
 

 توجه            هشدار            توجه          

 
 

 

 کتاب  ویرایش دوم از خشیـباین فایل تنها 

 اختمانـظارت سـپراطوری نـام 

 (3ایهـرحرفـناظ) 

 نسخه کامل این سفارشباشد، جهت می

 :به وبسایت مراجعه نمایید ،کتاب ارزشمند

www.navidomran.com  
 

 





 
 رایشـرین ویـبر اساس آخ

 تمان ـلی ساخـررات مـاحث مقـمب 

 وطهـهای مربهـامـننـآیی استانداردها و



  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

کتاب امپراطوری نظارت ساختمان 

 (3ایهـاظرحرفـ)ن

 .ندارد( PDFنسخه الکترونیکی )
 

www.navidomran.com



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وند جان و   خردبه نام خدا
 

 

 

 

 

 



  
 
 

 : تقدیم به

ر  حقوق مهندسی  و  ایران  پدر علم حقوق مهندسی  بنیان گذا

 (رضوی کامیار میر   جناب آقای مهندس  گرانقدر و   بزرگوار   استاد)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  دریغ)به پاس زحمات ارزشمند و بی

(ساختمانی مهندسی و صنعت جامعهبه  آگاهی و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایپروژه در امپراطوری نظارت در موجود نکات بکارگیری با

 تبدیل ایشخصیت حرفه با مهندس باتجربه و یک به خود،

 .برد خواهید لذت ساختمان اجرای و نظارت از و شد خواهید



  
 
 

 امپراطوری نظارت ساختمان

 (دوم)ویرایش  (3ای )ناظر حرفه
  

 

 

 

 

 
 

 ، مکاتباتمهندسیدستورکار، نکات حقوق فایل، )به همراه

 (واقعی هایمهندس ناظر از پروژه ایو گزارشات مرحله
 

 

 

 تالیف و تدوین:

 پورمهندس نوید سلیمانی
 

 (تهرانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان  )عضو

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران )مهندسی و مدیریت ساخت(( 

(دارای پروانه اشتغال نظارت و اجرا)

 

 نظارت و اجرای ساختمان )بتنی( 100 تا 0

 کار(کار  تا  پایان)از ارجاع

 )سازه و معماری( 



  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 (3ای)ناظرحرفه مپراطوری نظارت ساختمانا نام کتاب:

  پورنوید سلیماني تالیف و تدوین:

 پورنوید سلیماني جلد و صفحه آرایي: طرح

 نوید عمران ناشر:

 (دوم)ویرایش  1400 نوبت چاپ:

 978-622-96954-5-6  شابک:

 تومان                                   :قیمت

 

 .است ناشر )نوید عمران(مخصوص فقط حق چاپ و نشر ی کلیه

  - 1367 پور، نوید،  سلیماني : سرشناسه

 .پور سلیماني نوید :تدوین و تالیف/ (بتني) ساختمان اجرای و نظارت  100 تا 0:  امپراطوری نظارت ساختمان : عنوان و نام پدیدآور 

 .1400 تهران: نوید عمران،  : مشخصات نشر 

  م. س 29×  22  جدول؛ ،(رنگي) مصور: [ ص.660]   : مشخصات ظاهری 
 

 3ایناظرحرفه : فروست 

6-5-96954-622-978 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسي 

 .[660]کتابنامه: ص : یادداشت 

 ...(معماری و سازه( )کار پایان تا کار ارجاع از) نظارت و اجرای ساختمان )بتني( 100صفر تا  : عنوان گسترده 

 نظارت و اجرا --ایران  --سازی  ساختمان : موضوع 

 Building -- Iran -- Superintendence : موضوع 

 ایران --مقررات قوانین و  --سازی  ساختمان : موضوع 

 Building laws -- Iran : موضوع 

 ایران --های بتني ساختمان : موضوع 

 Concrete construction -- Iran : موضوع 

 TH 438 : رده بندی کنگره 

 068/690 : رده بندی دیویي 

 8749109 : شماره کتابشناسي ملي 



  
 
 

 پیشگفتار
 

پروردگاري که . پايان استحمتش بيکرامتش نامحدود و رتايش شايستة آن پروردگار است که سپاس و س، حمد

 .داد که علم را به خدمت گيرد بشريت را آموخت و با قلم آشنا ساخت و به انسان رخصت آن

خدايا از شاکران درگاهت و حقيقت جويان راهت قرارم ده و ياريم کن تا در آموختن نلغزم و آنچه را که آموختم به 

را به رشته  اثريام کردي تا بتوانم دگر بار گويم که ياريخداوندا تو را سپاس مي .عرضه نمايم ترهرچه تمام شايستگي

 ي مهندسين تقديم نمايم.آن را به جامعه و تحرير در آورم

   ؟ امپراطوری چیست
 شود.ناميده مي امپراطورينامه دهخدا، سلطنت و حکومتي که در رأس آن امپراطور قرار دارد، در لغت

اي که تحت نظارت و سلطنت امپراطور باشد و مجموعه ممالکي که تحت نظارت دولتي مجموعه ممالک و نواحي

 نيز گويند. به پادشاه مقتدري که بر ممالک و نواحي بسيار سلطنت و نظارت کند،مي امپراطوريشود را اداره ميمقتدر 

 شود.گفته مي امپراطور

هاي تحت مسئوليت خود، نظارت بر ساختمان امپراطورزشي به شما کمک خواهد کرد که همانند يک واين بسته آم

 ويژه و موثر داشته باشيد.

-نامهساختمان و آيين گوييم که با تهيه و مطالعه اين بسته آموزشي، از نقطه نظر مفاهيم مقررات مليتبريک ميبه شما 

نويسي، آگاهي و دستورکار و نحوه گزارش مکاتبات، ، نکات اجرايي و کارگاهي، حقوق مهندسي،هاي مربوطه

 .داشته باشيدعت ساختمان بهترين عملکرد را در صن تاهوشياري خود را به عنوان مهندس ناظر و مجري بالا برده 

نظير و استقبال بي نظارت و اجراي ساختمان متره و برآورد، يدر زمينه ارزشمند جلد کتاب 10پس از تاليف بيش از 

 وساز شهريدر ساخت ي مهندسين ساختمان کشور به مفاهيم نظارتي و اجراييها و با توجه به نياز فراوان جامعهاز آن

 تصميم گرفته شد اين بسته آموزشي به تاليف و تدوين برسد. )ارجاع کار تا پايانکار(، 100تا  0 از

عدم آگاهي مهندسين ناظر و مجري به مسائل حقوق مهندسي و مشکلاتي که در محاکم قضايي براي آنان بوجود آمده 

 و مظلوم واقع شدن مهندسين عزيز در صنعت ساختمان شده است. هااز هم پاشيده شدن خانوادهاست، گاهاً سبب 

وساز شهري درک صحيحي از مفاهيم و نکات موجود در متاسفانه تعداد زيادي از مهندسين ناظر و مجري در ساخت

نسبت به  و کیفری مدنی هايمسئوليت و حقوقیهاي مربوطه و همچنين قوانين نامهمقررات ملي ساختمان و آيين

و يا حتي  علت آن وجود برخي ايرادات و کمبودها در سيستم آموزشيندارند و ها و اختيارات خود وظايف، مسئوليت

-براي مهندسين، ساخت مشکلات جبران ناپذيري آن ايجاد کاري مهندسين و عدم آگاهي آنان باشد. که نتيجهکم

 کفايت خواهد بود.وسازهاي غير اصولي، ناايمن و بي

هايي که مسئوليت ي نظارت و اجراي ساختمان و در پروژهدرصد زيادي از مهندسين در بدو ورود به حوزه همچنين

 شوند.گيرند دچار سردرگمي و مشکل مينظارت و اجرا را بر عهده مي

 



  
 
 

 

ها کمبودها و کاستي مهندسي، و فني دانش با تلفيق دانش حقوقي و تواندوعه به همين منظور تهيه شده و ميماين مج

اي خود بپردازند. اميد به فعاليت حرفه سابقه تجربه و با توانند همانند يک مهندس بارا جبران نمايد و علاقمندان مي

 برسانند. صفر مسئوليت خود را به ، عواقب ناگوار ناشي ازبا رعايت نکات اين بسته آموزشياست مهندسين گرامي 

هاي نامهها و آييني نکات و مفاهيم ساختمان بر مبناي مقررات ملي ساختمان، دستورالعملاثر ارزشمند به کليهاين 

هاي فيلمتا پايانکار به همراه  نظارت ، از ارجاع کارمهندسان مدني هاي کيفري ومسئوليت حقوقي و مربوطه و قوانين

-از پروژه اي مهندس ناظرگزارشات مرحلهو  ت حقوق مهندسينکا، دستورکار، هاي ورد و پي دي اففايل، آموزشي

 پردازد.هاي واقعي مي

که در  هاي مربوطهنامهو آيين تمامي مطالب بر اساس آخرين ويرايش مباحث مقررات ملي ساختمان ویرایش دومدر 

   شده است و علاوه بر آن نکات کاربردي و اجرايي بسيار زيادي نيز گنجانده شده است. بروز رسانیمنابع ذکر شده 

در تدوين چنين اثر علمي و  طبعاً، تلاش گرديد تا مطالب بصورت روشن و دقيق بيان شود مجموعهدر تاليف اين 

تکميلي و کارشناسانه اساتيد از تمامي نظرات با اين حال  ،خطاهاي اجتناب ناپذيري رخ داده باشد ممکن است ،عملي

 . رساند، سپاسگزاريمي مهندسي ياري ميو صاحبنظران محترم که ما را در تدوين اثري ارزشمند و در خور جامعه

 ،)داراي پروانه اشتغال و بدون پروانه( ي مهندسان ناظر و مجريمورد استفاده کليه بسته آموزشيکه اين  مفتخريم

، کارشناسان، کارفرمايان، مديران اجرايي، اساتيد، و معماري ن رشته مهندسي عمرانالتحصيلادانشجويان و فارغ

 .گيردعلاقمندان به صنعت ساختمان قرار و  پيمانکاران، مشاوران

گذار حقوق مهندسي، استاد بزرگوار و گرانقدر جناب پدر علم حقوق مهندسي ايران و بنياندانم که از بر خود لازم مي

ي مهندسي و به جامعه رساندن و آگاهي شاندريغبه پاس زحمات ارزشمند و بيررضوي يکاميار ممهندس آقاي 

مهندس محمدهادي  مهندس اميدرضا رياحي، پور،الدين آرمان: دکتر اميرحسامآقايان و همچنين ،صنعت ساختمان

سارا  شيوا قاسميان لنگرودي، سرکار خانم مهندس مهندس مصطفي زارع و بانوان آبادي، مهندس ايلياد اسدي،بهمن

 کمال قدرداني و تشکر را به عمل آورم.  و ناهيد محمدي زنجاني

 پورنوید سلیمانی

 1400 زمستان

    آدرس الکترونیکی : navid.metror@gmail.com  همراه : 09163174255

 www.navidomran.com  سایت وب آدرس:  

 02144025925تلفن ثابت: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناظر مهندس عنوان به شما ستـازی نیـنی دانستید می آیا

 تورکارـدس سازنده یا و مجری مالک، به کار از مرحله هر برای

 !!!!!!بگیرید ضاـام او از و بدین ارائه امهـن و

 به مهندسی و فنی دانش و حقوقی دانش تلفیق با نظارت امپراطوری

 تحت هایساختمان بر امپراطور، یک همانند کرد، خواهد کمک شما

 نکات رعایت با و باشید، داشته موثر و ویژه نظارت خود مسئولیت

 .برسانید رـفـص به را ودـخ ولیتـمسئ آن در موجود
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 152..............................................................................................................نمونه ابلاغ نامه به مهندس محاسب در مرحله گودبرداري

 153.................................................................................................................................................. مراحل اجراي سازه نگهبان خرپايي

 166..............................................................................................................  نگهبان( اي گودبرداري و سازهزارشات مرحله)گ 15گام 

 166....................................................................................................................................هاي مختلفگزارش گودبرداري براي حالت

 171..............................................................................................................................گودبرداري در حالت نفوذ آب زيرزميني به گود

 173.............................................................................................................................................گودبرداري در مواردي که قنات هست

 174...................................................................................................................................................... پايدارسازي گود به روش نيلينگ

 177 ............................................................................................................................... سازیفصل پنجم( فونداسیون و پی

 178....................................................................................................................................................  گودبرداري()کنترل عمق  16گام 

 178.............................................................................................................................هاي مصوبعدم تطابق عمق گودبرداري با نقشه

 179..................................................................................................................................... هاي مصوبتطابق عمق گودبرداري با نقشه

 181.......................................................................................................................................  )کنترل ابعاد و حدود اربعه زمين( 17گام 

 181..................................................................................................................................................... کنترل ابعاد سطح اشغال ساختمان

 181....................................................................................................................................................... نمونه گزارش حدود اربعه زمين

 183........................................................................................................................................................  )دستورکار فونداسيون( 18گام 

 184.................................................................................................................................................................  )اجراي بتن مگر( 19گام 

 185......................................................................................... تراز و بدست آوردن ضخامت و تراز روي بتن مگرنحوه کار با شيلنگ

 189...................................................................................................................................................  )آرماتوربندي فونداسيون( 20گام 

 189............................................................................................ کشي و مشخص کردن جاي شناژهاي فونداسيون نواري سطحيخط

 190...................................................................................................................................... ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن

 191......................................................................................................................................... ميلگرد کشش نمونه گزارش نتايج آزمون



   

 

  

 

 

 191............................................................................................................................. قطع و خم آرماتورها جهت انتقال به فونداسيون

 193......................................................................................................... آرماتوربندي تحتاني )شبکه پايين( فونداسيون نواري سطحي

 194.................................................................................................................... آرماتوربندي تحتاني )شبکه پايين( فونداسيون گسترده

 195........................................................................................ ريزيي آن متناسب با ارتفاع بتني اندازهآرماتور خرک و نحوه محاسبه

 197............................................................................................................. لا( فونداسيون نواري سطحيآرماتوربندي فوقاني )شبکه با

 198....................................................................................................................... آرماتوربندي فوقاني )شبکه بالا( فونداسيون گسترده

 199............................................................................................................................................................... ايمني در حين آرماتوربندي

 200.......................................................................................................................................................  بندي فونداسيون()قالب 21گام 

 200................................................................................................................................................ بندي فونداسيون نواري سطحيقالب

 203................................................................................................................................................. هاي قالبرعايت کاور بتن در کناره

 204.................................................................... ي فونداسيون و آرماتورهاي انتظارديوارههاي آجري و ي قالبکشي در کنارهنايلون

 205............................................................................................................................................................................ هاکاري قالبروغن

 206.................................................................................................................................................  )کنترل جانمايي آرماتورها( 22گام 

 206................................................................................................................................................ بردارها توسط نقشهبندي ستونآکس

 206....................................................................................................................................... هاکنترل جانمايي آرماتورهاي ريشه ستون

 206..................................................................... نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون در عرض فونداسيون

 207....................................................................... فونداسيون طولنحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون در 

 207.................................................. نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون با در نظر گرفتن پارکينگ ماشين

 209.......................................................... نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون براي درب ورودي پارکينگ

 209........................................................... فاصله خاموت به خاموت ستون در مجاورت چاله آسانسورنحوه بدست آوردن و کنترل 

 210........................................................ پله در فونداسيونکنترل ريشه آرماتورهاي پله، جانمايي چهار ستون باکس پله و عرض راه

 211........................................................... کشيهاي نبشيپليتآسانسور و بيسبندي چالهي قالبها در کنارهکنترل جايگذاري پليت

 212...................................................................................................................................  يون()کنترل سيستم همبندي فونداس 23گام 

 213.......................................................................................................................  ستون در اسکلت فلزي()جايگذاري صفحه 24گام 

 213................................................................................................................................................................. ستوناجراي اتصالات پاي

 214................................................................................................................................................................................ مهارهاتثبيت ميل

 215.................................................................................................................................................................................. هاتثبيت شابلون

 216..................................................................................................................................................هاستوننصب چهارپايه براي صفحه

 217............................................................................................................................................................. پليتاجراي گروت زير بيس

 219........................................................................................................................................ اي فونداسيون( )گزارشات مرحله 25گام 

 219.................................................................................................................................. ريزيقبل از بتناي فونداسيون گزارش مرحله

 221.........................................................................................................................................................  ريزي فونداسيون()بتن 26گام 

 221.................................................................................................................................................... ريزي فونداسيوننکات قبل از بتن

 221........................................................................................................................................................................................ سفارش بتن

 221............................................................................................................................................................ ريزيابزارآلات مورد نياز بتن
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 221................................................................................................................................................................................... کنترل ويبراتور

 222................................................................................................................................... هاکنترل صاف بودن آرماتورهاي ريشه ستون

 223.......................................................................................................................................................................  درز ساخت )اجرايي(

 225................................................................... ريزي از طرف شهرداري ناحيهتاييديه قبل از بتنعدم مهر و امضاي هيچگونه فرم و 

 226................................................................................................................................................................. ريزي فونداسيونبتن زمان

 226............................................................................................................................................................ کنترل محل استقرار پمپ بتن

 226................................................................................................................................................................... هاي پمپ بتنکنترل لوله

 229................................................................................................................................................................ شوندهمشخصات بتن پمپ

 230........................................................................................................................................................  ريزي با پمپ هوايي )دکل(بتن

 230...................................................................................................................................................  ميکسر(کن )تراک کاميون مخلوط

 232........................................................................................................................................ ي بتنهجدول اطلاعات باسکول در بارنام

 233....................................................................................................................................................... ريزيتعداد نيروي لازم براي بتن

 233..................................................................................................................................... ريزي فونداسيوننکاتي در مورد اجراي بتن

 235.............................................................................................................................................................................. تراکم بتن و ويبره

 236.......................................................................................................................................................... کشي و پرداخت سطح بتنماله

 238........................................................................................................................................... هاي مويي در سطح بتنعلل ايجاد ترک

 240......................................................................................................................................................... برداري از بتن فونداسيوننمونه

 241................................................................................................................................................................................ آزمايش اسلامپ

 246...................................................................................................................................................... خودمتراکمآزمايش اسلامپ بتن 

 249..............................................................................................................................................  (Curingآوري بتن فونداسيون )عمل

 250..................................................................................................................................................................... ريزي در هواي سردبتن

 250................................................................................................................ ريزي در هواي سرد براي فونداسيونابلاغ دستورکار بتن

 251.......................................................................................................... ريزي فونداسيون در هواي سرداي قبل از بتنگزارش مرحله

 252........................................................................................................................................................ نتايج آزمايشات بتن فونداسيون

 252......................................................................................................................................................................آزمايش چکش اشميت

 253............................................................................................................................................................................... تست التراسونيک

 254................................................................................................................................................ررسي نتايج آزمايش بتن فونداسيونب

 254.................................................................................................................................................. نمونه نتايج آزمايش بتن فونداسيون

 256...................................................................................................................................................... ارزيابي برگه جواب آزمايش بتن

 258..................................................................................................................................................................... بررسي بتن کم مقاومت

 264........................................................................................................................................ اي فونداسيون( )گزارشات مرحله 27گام 

 264.................................................................................................................................. ريزياي فونداسيون بعد از بتنگزارش مرحله

 266 .......................................................................................  سقف )سازه بتنی(بندی: تیر، ستون و فصل ششم( اسکلت

 267.....................................................................................................................................................  )دستورکار اسکلت بتني( 28گام 



   

 

  

 

 

 268................................................................................................................................................. هاي همکف()اجراي ستون 29گام 

 268........................................................................................................................................................ هاي همکفآرماتوربندي ستون

 270..................................................................................................................................................... تعريف سنجاقي و ميلگرد دوخت

 271.................................................................................................... هاي مصوبها مطابق نقشهکنترل کدارتفاعي آرماتوربندي ستون

 271.......................................................................................................... طبقاتتاييديه مهندس محاسب در خصوص افزايش ارتفاع 

 272.............................................................................. هاي مصوبها )همکف( مطابق نقشهاجراي رامکا و کنترل فواصل بين ستون

 273.........................................................................................بندي ستونها )طبقات( و قالباجراي رامکا و کنترل فواصل بين ستون

 277............................................................................................................................................................ هاي همکفبندي ستونقالب

 277.............................................................................................................................................................. هاي ستونکاري قالبروغن

 278..................................................................................................................................................................... بندي ستوناجراي قالب

 279.................................................................................................................................... ديوار برشيبندي ديوار حائل و اجراي قالب

 279................................................................................................................................................................ دوطرفه قالب ديوارسيستم 

 279.............................................................................................................................................................. طرفهيک قالب ديوارسيستم 

 281....................................................................................................................... ريزيتراز و بتنها قبل از شيلنگشاقول کردن ستون

 282................................................................................................................... ريزيکد ارتفاعي بتن ها جهت تعيينتراز ستونشيلنگ

 283....................................................................................................................................................................پلهآرماتورهاي انتظار راه

 283..................................................................................................... هاي طبقه همکفپله در ستونکارگذاري آرماتورهاي انتظار راه

 284.............................................................................................................................................................. هادرزگيري پاي قالب ستون

 285......................................................................................................................................................هاي فلزيوبست قالبکنترل قفل

 286................................................................................................................................................................... هاريزي ستوناجراي بتن

 288................................................................................................................................... هاريزي ستونکنترل کد ارتفاعي و ميزان بتن

 289............................................................................................. ريزي و کنترل نهايي تراز سطح بتنها بعد از بتنکردن ستون شاقول

 290........................................................................................................................................................................ هاستون کنترل پيچش

 291............................................................................................................................................................ها توسط دکلريزي ستونبتن

 292................................................................................................................ هاي اسکلت بتنيطرح اختلاط کارگاهي بتن براي ستون

 294......................................................................................................................................... ها در هواي سرد و بارانيريزي ستونبتن

 294............................................................................................. بتنياي اسکلتهريزي در هواي سرد براي ستونابلاغ دستورکار بتن

 294.......................................................................................... بتنيهاي اسکلتريزي در هواي باراني براي ستونابلاغ دستورکار بتن

 295....................................................................................... بتني در هواي سردهاي اسکلتريزي ستوناي قبل از بتنگزارش مرحله

 295.....................................................................................بتني در هواي بارانيهاي اسکلتريزي ستوناي بعد از بتنگزارش مرحله

 297...................................................................................................................................................................... هاباز کردن قالب ستون

 299................................................................................................................................................. ها در فصل تابستانآوري ستونعمل

 300.................................................................................................................................................... هابررسي نتايج آزمايش بتن ستون

 302........................................................................................................................................ اي ستون بتني( )گزارشات مرحله 30گام 

 302...................................................................................................................................... ريزيها قبل از بتناي ستونگزارش مرحله

http://artasaze.com/fa/
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 و فنی نظر از مجری، یا ناظر مهندس عنوان به خواهیدنمی شما اگر

، بیاریدم ک تجربه با پیمانکاران یا و مالک سازنده، جلوی اجرایی

 .بود خواهد مناسب شما برای قطعاً کتاب این

 در توانیدمی آن نظم و ترتیب و بسته این در موجود هایگام ارائه با

 مهم مراحل و خاص موارد در فقط و کنید جوییصرفه خود وقت

 .باشید داشته فیزیکی حضور خود هایپروژه در
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 302.......................................................................................................................................ريزيها بعد از بتناي ستونگزارش مرحله

 303..................................................................................................................................................... هاانحراف از امتداد قائم در ستون

 306.................................................................................................................................................  لوک(ب)اجراي سقف تيرچه 31گام 

 306.............................................................................................................................................................................. آرماتوربندي تيرها

 306....................................................................... هاي تير و کنترل کد ارتفاعي سقف طبقاتها قبل از اجراي کفيتراز ستونشيلنگ

 307............................................................................................................................................................................هاي تيراجراي کفي

 311.............................................................................................................................. و ارتفاع طبقات هاي تيرو تراز کفي بعادکنترل ا

 312................................................................................................................  خواني، کنترل، اجرا و نظارت(آرماتوربندي تيرها )نقشه

 314.......................................................................................................................................................... و آويزهاکنترل ضخامت تيرها 

 316.......................................................................................................... هاي مورب به منظور جلوگيري از انحناي تيرهااجراي جک

 317.........................................................................................................  خواني، کنترل، اجرا و نظارت(ها )نقشهآرماتوربندي کنسول

 318.................................................................................................................................................................................. هااجراي تيرچه

 318.................................................................................................................................................................................... آناتومي تيرچه

 319............................................................................................... هاي مصوبها در سقف بر اساس نقشهخواني و کنترل تيرچهنقشه

 320............................................................................................................ هاي يونوليتي در سقفکها و بلوگذاري تيرچهياجرا و جا

 323....................................................................................................................................... کنترل فاصله بين اولين تيرچه و تير کناري

 324.................................................................................................................................................... کنترل اتصال سر تيرچه و تير بتني

 324................................................................................................................................... گاهکنترل فاصله اولين خاموت تير از بر تکيه

 325........................................................................................................................................هاي يونوليتي سقفکنترل استاندارد بلوک

 326......................................................................................................................................................... تست بلوک يونوليتي در کارگاه

 327........................................................................................................................................................ بندي سقفاجراي شمع و قالب

 327................................................................................................................................................ هاي زير سقفها و جککنترل شمع

 330....................................................................................................................................................... بندي پيراموني سقفکنترل قالب

 331..................................................................................... پله و نورگيربندي و تيرهاي کناري بازشو آسانسور، باکس راهکنترل قالب

 333...................................................................................................................................................................................... وصله ميلگرد

 334..................................................................................................................................................................................... برون محوري

 336............................................................................................................................................ اجراي خاموت ستون در چشمه اتصال

 338.......................................................................................................................................................... منفي و اوتکاآرماتورهاي ممان

 341.......................................................................................................  بيم(تاي  –ژوئن   –پوتر مخفي   –مخفي کلاف مياني )شناژ 

 342................................................................................................................................................................ آرماتورهاي حرارتي سقف

 343................................................................................................................................................................ کنترل کاور تيرها در سقف

 344.............................................................................................................................................. آويز )ميلگردهاي انتظار( سقف کاذب

 345.............................................................................................................................. ريزي سقفهاي نما قبل از بتنگذاري پليتيجا

 345.......................................................................................................... ريزي سقفهاي بازشو آسانسور قبل از بتنگذاري پليتيجا



   

 

  

 

 

 346........................................................................................................................................................... پلهدال راهکنترل آرماتوربندي 

 347........................................................................................................پله و ستونچه پاگردکنترل کدهاي ارتفاعي و سرگيري دال راه

 348...............................................................................................................................................................بلوکريزي سقف تيرچهبتن

 348..................................................................................................................... ريزياز بين بردن ضايعات يونوليت سقف قبل از بتن

 349.............................................................................................................. ريزيهاي زير سقف قبل از بتنکنترل، تراز و تثبيت جک

 350........................................................................................................................... پست زير تيرهاي سقفهاي والجايگذاري پليت

 351........................................................... هاريزي در مجاورت ستونپست روي تيرهاي سقف قبل از بتنهاي والسازي پليتمادهآ

 354........................................................................................................................................................... ريزي سقف با پمپ زمينيبتن

 356.................................................................................................................... ريزيهاي زير سقف در حين بتنکنترل درزها و جک

 357............................................................................................................................................................................ پلهريزي دال راهبتن

 358.......................................................................................................................................................... ريزي سقف با پمپ هواييبتن

 359................................................................................................................................................................. برداري از بتن سقفنمونه

 360........................................................................................................................................................ در هواي بارانيريزي سقف بتن

 360........................................................................................... بتني در هواي بارانيريزي سقف اسکلتاي قبل از بتنگزارش مرحله

 360........................................................................................... بتني در هواي بارانيي سقف اسکلتريزاي بعد از بتنگزارش مرحله

 361.......................................................................................................................................................... ريزي سقف در هواي سردبتن

 361....................................................................................................بتنيريزي در هواي سرد براي سقف اسکلتابلاغ دستورکار بتن

 362.............................................................................................. بتني در هواي سردريزي سقف اسکلتاز بتن اي قبلگزارش مرحله

 365............................................................................................................................................................. هانتايج آزمايشات بتن سقف

 368.................................................................................................................. هاي اطمينان در سقفبيني پايهها و پيشباز کردن قالب

 371.......................................................................................................................................... هامحدوديت تغيير شکل در تيرها و دال

 372................................................................................................... هاي سقف طبقه آخر و خم انتهايي آرماتورهاکنترل ارتفاع ستون

 372............................................................................................................ هاي کناري در سقف آخرستونککنترل آرماتورهاي انتظار 

 373............................................................................................................................................ کنترل سقف خرپشته و قلاب آسانسور

 376.............................................................................................................................. هابندي و سقفکنترل و ايمني بالابر در اسکلت

 377.................................................................................. هاها و بازشو آسانسور در اسکلت و سقفپله، لبه پرتگاهکنترل و ايمني راه

 385........................................................................................................................... بتني( اي سقف اسکلت)گزارشات مرحله 32گام 

 385......................................................................................................................................... ريزيقبل از بتناي سقف گزارش مرحله

 386.......................................................................................................................................... ريزياي سقف بعد از بتنگزارش مرحله

 387.................................................................................................................................................... اي سقف طبقه آخرگزارش مرحله

 388 ...............................................................................................  کاری )سازه و معماری(کاری و نازکفصل هفتم( سفت

 389..................................................................................................................................................................... کاریبخش اول: سفت

 390....................................................................................................................................................  پست()ديوارچيني  و وال 33گام 

 390............................................................................................................................................. پستابلاغ دستورکار ديوارچيني و وال

 391................................................................................................................................................................... پستکنترل و اجراي وال
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 421....................................................................................................................................................... کنترل اجراي ديوارچيني طبقات

 422........................................................................................................ هاي مصرفي در ديوارهامشخصات و استاندارد سفال و بلوک

 424............................................................................................................................................ مقاومت حرارتي بلوک سفالي در ديوار

 425.................................................................................................................. بندي حرارتي ديوار مجاور فضاي خارج ساختمانعايق

 428...................................................................................................................................... ايامتداد ديوارچيني تا زير بتن سقف سازه

 430................................................................................................................................................................... مقادير صدابندي ديوارها

 OKB ...........................................................................................................................................................432انداز پنجره ارتفاع دست

 434.......................................................................................................................................... روپله و راهکنترل ديوارچيني و  ابعاد راه

 436................................................................................................................................................................... کنترل رعايت درز انقطاع

 437................................................................................................................................کنترل سطح اشغال ساختمان و مساحت فضاها

 438.................................................................................................................................. پناه بام و درپوش و آبچکانکنترل ارتفاع جان

 441................................................................................................................................................. پناه بالکن و تراسکنترل ارتفاع جان

 443................................................................................................... هاي تاسيساتي در باممحافظ اطراف لولهکنترل اجراي ديوارهاي 

 445....................................................... هاي تاسيساتي به جهت جلوگيري از تخريب ديوارهاها و داکتصحيح لوله جانماييکنترل 

 446.................................................................................................................. هاي عمودي تاسيساتي در پارکينگکنترل جانمايي لوله

 448................................................................................................................................................................. بامکنترل فضاي سبز پشت

 450............................................................................................................................................  )نصب چارچوب در و پنجره( 34گام 

 450....................................................................................................................................... هاي در و پنجرهچارچوبابلاغ دستورکار 

 451................................................................................................................................................. هاي در و کنترل آننصب چارچوب

 458.............................................................................................................................................................. درگاه و کنترل آننصب نعل

 462.....................................................................................................................................................هانصب چهارچوب )فريم( پنجره

 464......................................................................................................................................  کشي آسانسور(کشي و نبشي)آهن 35گام 

 464................................................................................................................................................. کشي آسانسورابلاغ دستورکار نبشي

 465.................................................................................................................................................کشي آسانسورنبشي نظارتکنترل و 

 468................................................................................................................................................... آسانسورديوارچيني و پلاستر اتاق 

 469.................................................................................................................................................................... دال بتني موتور آسانسور

 472....................................................................................................................................  )پلاستر و اندود گچ و خاک ديوار( 36گام 

 472............................................................................................................................................................ابلاغ دستورکار اندود ديوارها

 473...............................................................................................................................................  اجراي پلاستر سيمان )اندود سيمان(

 475................................................................................................................................................................... اجراي اندود گچ و خاک

 480...........................................................................................................................................................  کاري رطوبتي()عايق 37گام 

 480................................................................................................................................................... کاري رطوبتيابلاغ دستورکار عايق

 481............................................................................................................................................................................. رطوبتي انواع عايق

 481.................................................................................................................................................................. عايق رطوبتي قير و گوني



   

 

  

 

 

 481.................................................................................................................................................  ساخته )ايزوگام(عايق رطوبتي پيش

 481............................................................................................................................................................................... عايق رطوبتي نانو

 482................................................................................................................. ، فونداسيون و پيچينيکاري رطوبتي کرسيکنترل عايق

 483....................................................................................................................... کاري رطوبتي سرويس بهداشتي و حمامکنترل عايق

 484....................................................................................................................... کاري رطوبتي نورگير، تراس و آشپزخانهکنترل عايق

 485............................................................................................................................................................. کاري رطوبتي بامعايق کنترل

 488................................................................................................................................... خواب آب باران در بام ساختماناجراي کف

 490.............................................................................................................................................................  سازي طبقات()کف 38گام 

 490..................................................................................................................................................... سازي طبقاتابلاغ دستورکار کف

 491.......................................................................................................................................... سازياجراي ماهيچه سيماني قبل از کف

 492............................................................................................................................................. سازياجراي عايق حرارتي قبل از کف

 493...................................................................................................................................................................... سازي با بتن سبککف

 496........................................................................................................................................................................... بتنسازي با فومکف

 498..............................................................................................................................................  بندي بام(بندي و شيب)کروم 39گام 

 498...................................................................................................................................... بندي بامبندي و شيبابلاغ دستورکار کروم

 499......................................................................................................................................................................... بندي باماجراي کروم

 500....................................................................................................................................... سازي باماجراي عايق حرارتي قبل از کف

 501..........................................................................................................................................................................سازي باماجراي کف

 503..................................................................................................................................................  هاي کاذب طبقات()سقف 40گام 

 503.....................................................................................................................  هاي کاذب )ميلگرد و رابيتس(ابلاغ دستورکار سقف

 504................................................................................................................................................ اجراي زيرسازي سقف کاذبکنترل 

 507.............................................................................................................................................. کنترل رقوم ارتفاعي تمام شده طبقات

 508................................................................................................................................................. اجراي رابيتس و اندود سقف کاذب

 509.................................................................................................................................................................  کشي نما()شاسي 41گام 

 509......................................................................................................................................................... کشي نماابلاغ دستورکار شاسي

 510........................................................................................................................................................................ کشي نماکنترل شاسي

 515.......................................................................................................................................  کاري(اي سفت)گزارشات مرحله 42گام 

 515...................................................................................................... کارتابل شهرداريکاري در اي سفتليست گزارش مرحلهچک

 516............................................................................................................................................... کارياي سفتنمونه گزارشات مرحله

 519..................................................................................................................................................................... کاریبخش دوم: نازک

 520..................................................................................................................................................  انداز و نرده(پله، دست)راه 43گام 

 520........................................................................................................................................................................ پلهابلاغ دستورکار راه

 521............................................................................................................................................................................... پلهکنترل ابعاد راه

 525................................................................................................................................................ پلههاي راهاندازها و نردهکنترل دست

 526.......................................................................................................................................  )کنترل ابعاد نهايي اتاق آسانسور( 44گام 
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 527........................................................................................................................................................ ها( )کنترل در و پنجره 45گام  

 527................................................................................................................................................................ هاپنجره OKBکنترل نهايي 

 530.................................................................................................................................... هاي ايمن، غير ريزنده و دودبندکنترل شيشه

 532...............................................................................................................................................................هاي بين پنجرهکنترل فاصله

 534............................................................................................................................................................. هاکنترل نرده و حصار پنجره

 535..........................................................................................................................................................بند و چشمي درهازنجير پشت

 536.......................................................................................................................................... )کنترل ابعاد فضاهاي بهداشتي(  46گام 

 536................................................................................................................................................... هاسراميک سرويسکنترل کاشي و 

 536.................................................................................................. سطح بازشوي الزامي تعويض هواي طبيعي در فضاهاي بهداشتي

 537............................................................................................................................................................ حداقل اندازه فضاي بهداشتي

 537.................................................................................................................................................................... ارتفاع فضاهاي بهداشتي

 538............................................................................................................................................ هاي بهداشتيهاي سرويسعرض درب

 539................................................................................................................. )کنترل ابعاد فضاي ورودي و اقامتي ساختمان(  47گام 

 540............................................................................................................................ وروديکنترل ابعاد درب ورودي اصلي و فضاي 

 541...................................................................................................................................................... کنترل ارتفاع آزاد فضاهاي اقامتي

 542......................................................................................................................................  ها(ها و سرويس)کنترل درب اتاق 48گام 

 542................................................................................................................................................. هاحداقل عرض و ارتفاع درب اتاق

 543...................................................................................................................................  )کنترل کاشي و سراميک آشپزخانه( 49گام 

 544..................................................................................................................................... )کنترل استحکام کابينت آشپزخانه( 50گام 

 546.................................................................................................................................  )کنترل سراميک کف و موزاييک بام( 51گام 

 548....................................................................................................................................  آمدگي آن()کنترل سنگ نما و پيش 52گام 

 548................................................................................................................................................... ابلاغ دستورکار نماسازي ساختمان

 549.................................................................................................................................................................................. کنترل سنگ نما

 550.............................................................................................................................................................................. اسکوپ سنگ نما

 551................................................................................................................................................................................. اجراي سنگ نما

 552..................................................................................................................................................................................... بندي نمالفاف

 554........................................................................................................................................................................ آمدگي نماکنترل پيش

 557.......................................................................................................................................................................... کنترل نورپردازي نما

 558..............................................................................................................................................  )کنترل سنگ نماهاي داخلي( 53گام 

 562.......................................................................................................................................  فيدکاري ديوارها()کنترل نهايي س 54گام 

 564.................................................................................................................................  ((upvcهاي دوجداره ))کنترل پنجره 55گام 

 566....................................................................................................................................  ها()کنترل درز انقطاع بين ساختمان 56گام 

 568......................................................................................................................................................)کنترل ارتفاع ساختمان(  57گام 

 572......................................................................................................................................... گاه و پارکينگ( راه، توقف)شيب 58گام 



   

 

  

 

 

 572...................................................................................................................................................................... هاي عبور پيادهراهشيب

 574...........................................................................................................................................................................شيب رمپ پارکينگ

 575................................................................................................................................................................... گاهورود و خروج توقف

 577..................................................................................................................... هاي متوسط و بزرگگاهارتفاع سرگير رمپ در توقف

 578................................................................................................................................................................................. گاهارتفاع توقف

 579.................................................................................................................................... گاهمصالح و پوشش کف و ديوارهاي توقف

 581.............................................................................................................................حفاظ و قفل درب مخزن آب شرب در پارکينگ

 582............................................................................................................................................................... گاهتهويه و نورگيري توقف

 583........................................................................................................................................  )انبارها و فضاي اقامت سرايدار( 59گام 

 584.........................................................................................................................................  نورگير و پاسيو()سقف گلخانه،  60گام 

 585........................................................................................................................................................ )نگهداري و دفع زباله( 61گام 

 586...................................................................................................................................................  )صندوق پستي ساختمان( 62گام 

 587..........................................................................................................................................  سازي ساختمان()کنترل محوطه 63گام 

 587........................................................................................................................ سازيوظايف مهم مهندس ناظر معماري در محوطه

 589............................................................................................................................. سازيوظايف مهم مهندس ناظر سازه در محوطه

 594........................................................................................................................................ کاري( اي نازک)گزارشات مرحله 64گام 

 594....................................................................................................... کاري در کارتابل شهردارياي نازکليست گزارش مرحلهچک

 595............................................................................................................................................... کارياي نازکنمونه گزارشات مرحله

 598 ........................................................................... کار و اتمام عملیات ساختمانی و مطالب تکمیلیفصل هشتم( پایان

 599..................................................................................................................................... )گزارش اتمام عمليات ساختماني(  65گام 

 599................................................................................................................................................................................. هاي نهاييکنترل

 599...................................................................................................................................................................... هاها و تاييديهاستاندارد

 600.............................................................................................................................................. نمونه بازرسي فني استاندارد آسانسور

 601................................................................................................................................. نمونه گواهي تاييديه ايمني و کيفيت آسانسور

 602......................................................................................................................................... نمونه گواهي تاييديه سيستم اطفاء حريق

 603........................................................................................................................................................... نمونه گواهي تاييديه ناظر آبفا

 604................................................................................................................................................ نمونه گواهي تاييديه ناظر برق اماکن

 605................................................................................................................................................................ نمونه فرم تاييديه ناظر گاز

 606............................................................................................................................................................. نشانينمونه فرم تاييديه آتش

 607...................................................................................................................................................... گزارش اتمام عمليات ساختماني

 608..................................................................... مقررات ملي ساختمان در گزارش اتمام عمليات ساختماني 22الزام رعايت مبحث 

 612.............................................................................................................................................)پايانکار و برگ سبز پايانکار(  66گام 

 612............................................................................................................................................................................... برگ سبز پايانکار

 615.......................................................................................................................... )تمديد نظارت، تعويض و انصراف ناظر(  67گام 

 615.................................................................................................................................................. الزحمهتمديد قرارداد نظارت و حق
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 615.................................................................................................................................................................... تعويض و انصراف ناظر

 617........................................................................................ نمونه فرم درخواست انصراف از ادامه نظارت و جانشيني مهندس ناظر

 618...................................................................................................................................................................................... تعويض ناظر

 618........................................................................................................................................ جلسه فصل مشترک تعويض ناظرصورت

 620..........................................................................................................................  جزئي( 3فرم تقاضاي تعويض مهندس ناظر )فرم 

 621............................................................................................................................................ فرم تقاضاي تغيير مهندس ناظر توافقي

 622.................................................................................................................................  مهندس ناظر)پيرو پروانه(فرم پروانه تعويض 

 623................................................................................................................................. )برگ تعهد نظارت و تاييد استحکام(  68گام 

 627..................................................................................................................................................... )مطالب تکميلي نظارت(  69گام 

 627...................................................................................................................................................................... شناسنامه فني ساختمان

 627........................................................................................................................................................ شناسنامه فني و ملکي ساختمان

 631.............................................................................. مهندسيقوانين مهم مسئوليت مدني، قانون مجازات اسلامي، شهرداري و نظام

 631................................................................................................... هاي عمومي و انقلاب در امور کيفريدگاهقانون آيين دادرسي دا

 632 ...................................................................................................  فصل نهم )ایمنی کارگاه، کارگران و عوامل اجرایی(

 633....................................................................................................................................................................... ( تعريف ايمني70گام 

 634..........................................................................................................................................................................( کار در شب71گام 

 635.......................................................................................................................................... ( مسئوليت ايمني و بهداشت کار72گام 

 641.................................................................................................................. ( جلوگيري از حريق، سوختگي و برق گرفتگي73گام 

 646.............................................................................................................................................. زيست( بهداشت کار و محيط 74گام 

 649................................................................................................................................................ هاي حفاظتي( وسايل و سازه75گام 

 651......................................................................................................................................................................( داربست فلزي76گام 

 652................................................................................................................................................................................... ( نردبان77گام 

 654........................................................................................................................................................................ پله موقت( راه78گام 

 656.................................................................................................................................................... دار و گذرگاهپله شيب( راه79گام 

 657.......................................................................................................................................................... ( وسايل موتوري بالابر80گام 

 660................................................................................................................................................................................................... منابع

 

 
 تذکر و هشدار  !!!

 

نامه اجرایی آن و آیین 1348قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ی حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با کلیه

باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از میانتشارات نوید عمران  ، برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به1350مصب سال 

ها و موارد دیگر، و نیز مجلات، نشریات، سایتمطالب، تصاویر، جداول، گزارشات، مکاتبات و ... این کتاب در دیگر کتب، 

هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تهیه پی دی اف از کتاب، نشر الکترونیکی و 

ران ممنوع و غیر های اجتماعی و مجازی و ... بدون مجوز کتبی از انتشارات نوید عمهر نوع انتشار به صورت اینترنتی و شبکه

 گیرند.قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست و متخلفین تحت  شرعاً نیز حرامقانونی بوده و 

 
 

 

 

 



  
 
 

 

 نامه  مهندسینسوگند
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهبود  و   پیشرفت ای و توانایی خود را صرف کنم که دانش حرفهدر مقام یک مهندس سوگند یاد می

  .رفاه بشری نمایم

نه استفاده نموده، زندگی و پیشه خود را با قوانین عالی سوگند یاد می کنم از علم خویش صادقانه و شرافتمندا

 .ای منطبق سازمبشریت و برترین معیارهای حرفه

جح داشته و منافع مردم ام را به نفع شخصی ارکنم خدمت را بر درآمد، افتخار و آبروی حرفهسوگند یاد می

 .را برتر از همه تمایلات خویش قرار دهم

ت حرفه وند مهربان برای انجام تعهدا یت پروردگار، از خدا ای و اخلاقیم توفیق با تواضع و امید به هدا

 .کنمها به شرافتم سوگند یاد میخواسته و با ایمان به آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمانـساخ رایـاج و ظارتـن 100 تا 0 از

 ،باشید ارگاهی داشتهـو ک ملیـع تجربه چـهی اینکه بدون 

 اــت
 ،حقوق مهندسی نظارتی، اجرایی، ایـندهـترف و نکات آموزش

 ... و سیـنوی زارشـگ نحوه کاتبات،ـم ورکار،ـدست

 به اجرایی و نظارتی نکات و لازم کارهای تمامی کتاب این در

 داده توضیح اجرایی و عملی درصد 100 و گام به گام صورت

 .شد نخواهد گفته شما به کتابی و کارگاهی هیچ در که است شده



  
 
 

 مقدمه
 
 

 

هاي ( و فايلPDFهاي )ها و فايل(، فرمMP4هاي ويديويي )فرمت شامل: فايل 3از  اين بسته آموزشي* 

(Word.تشکيل شده است ) 

باشد شامل نکات مقررات ملي ساختمان، اصلي اين مجموعه مي قسمتواقع  که در 3ايکتاب ناظرحرفه

از  نويسيهاي مربوطه، نکات نظارتي، اجرايي و حقوقي، دستورکارها و نحوه گزارشنامهها و آييندستورالعمل

 باشد.مرحله ارجاع کار نظارت تا مرحله صدور گواهي پايانکار مي

-ها و فايلهاي آموزشي و اجرايي مربوط به آن بخش و همچنين فرمها و فصول اين کتاب فيلمدر تمامي بخش

دهي شده هاي قضايي، و ... آدرسها، اظهارنامهمربوط به قرارداد، دستورکارها، ابلاغ نامه Wordو  PDFهاي 

ها در حين مطالعه استفاده توانيد از آندهد که ميي محتويات را به خود اختصاص مياست که بخش عمده

 مراجعه نماييد( www.navidomran.comها به وبسايت )جهت تهيه فيلم نماييد.

ي خود به اين مجموعه مراجعه توانيد در هر قسمت از پروژهکنيد مياگر به عنوان مهندس ناظر فعاليت مي *

-هاي آن استفاده نماييد و اگر به عنوان مهندس مجري در ساختنماييد و در سرفصل مربوطه از نکات و فيلم

توانيد از دستورکارهاي ارائه شده هاي اجرايي، ميبر استفاده از مفاهيم، نکات و فيلمکنيد علاوهميوساز فعاليت 

 در اين مجموعه به عنوان دستورکار خطاب به پيمانکار يا پيمانکاران جزء استفاده نماييد.

  گيرد:جهت مورد محاکمه قرار مي 3از  مهندس ناظردر صورت بروز حادثه در ساختمان،  *

 مسئوليت انتظامي( 3 مسئوليت کيفري و جنايي( 2 مسئوليت حقوقي و مدني( 1

آوري مدارک و مستندات کافي در حين به عنوان سخن آخر يکي از وظايف بسيار مهم مهندس ناظر جمع

است، تا با انجام  نگاروقایع وساز شهري صرفاً يکعمليات ساختماني است و درواقع مهندس ناظر در ساخت

-آوري مدارک و مستندات لازم بتواند در صورت بروز هر حادثهصحيح وظايف نظارتي که بر عهده دارد و جمع

 اي در محاکم قضايي و انتظامي صحت انجام وظايف نظارتي خود را اثبات نمايد.

 .استاسلحه مهندس ناظر قلم و تفکر او اين جمله را هميشه بخاطر داشته باشيد که  *
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ترین قسمت یا طبقه ( عملیات تخریب باید از بالاترین قسمت یا طبقه شروع و به پایین6

های تعبیه شده در سقف به پایین طریق سوراخها از ها و نخالهختم شود و همچنین خاک

 منتقل شود. و استفاده از کمربند حفاظتی کارگران جهت کار در ارتفاع الزامی است.

مجاور  رو و معابر( انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده7

گردد و به محل مناسب کارگاه ساختمانی ممنوع است و روزانه باید ضایعات تخریب حمل 

 انتقال داده شود.

رو و معابر مجاور کارگاه نباید به در کنار پیاده ( دپوی ماسه، آجر و مصالح ساختمانی8

نحوی باشد که سبب لغزش عابرین و وسایل نقلیه عبورومرور در جنب کارگاه ساختمانی 

 شود.

آن طوری مسدود گردد که های ورودی به طبقه زیر ها، باید راه( قبل از تخریب سقف9

 وآمد کند.هیچکس نتواند از آن رفت

... 
 

در مورخه .................. اصل دستورکار )شامل .... بند( به اینجانب .....................   

  ابلاغ، تفهیم و تحویل گردید.
سئولیت عواقب الذکر را رعایت نموده و در غیر اینصورت مشود موارد فوقضمناً به شما تاکید می

 های جانی و مالی حادث شده بر عهده شما خواهد بود.خسارت
 

 مالک/نماینده مالک/مجری          نام و نام خانوادگی، امضا، تاریخ و اثرانگشت: 

 مهندس ناظر                                       مهر و امضا و تاریخ: 

 
 
 

نمونه دستورکار تخریب )ادامه(

دستورکار نسخه کامل این ) 

ی بند( در پوشه 63)شامل 

( این بسته 8فرم ها )فرم

 (آموزشی قرار داده شده است

 

 :تذکر مهم 

( مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، ناظر شخص حقیقی یا حقوقی 9-3-1-1-11مطابق بند  

ها انجام و مشخصات فنی مصوب، تحت نظر آن های عملیات اجرایی مطابق نقشهاست که کلیه

ها و مدارک فنی است. ناظر باید ارتباط مكمل نقشه دستورکارهای ناظرها و پذیرد. راهنماییمی

 کنندگان مدارک فنی پروژه داشته باشد.کافی و مستمر با محاسب و تهیه
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(8نمونه دستورکار تخریب )ص( 1-9شکل )

های مختلف از کار مجبور به ابلاغ دستورکار به مالک و با توجه به اینکه مهندس ناظر در بخش: مهم نكته 

تواند بند زیر جویی در زمان و یا عدم امضای دستورکار توسط مالک و مجری، ناظر میمجری است، جهت صرفه

 اضافه نماید: (4فرم شماره ) را در قرارداد نظارت
کار گردد صاحببه وی ابلاغ می ایگزارشات مرحلهکار و مجری، از طریق به صاحب دستورکارهای ناظرو ها ابلاغیهتمامی )

ای در هر بخش از به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر، نسبت به دریافت گزارشات مرحلهمکلف است ضمن مراجعه 
 .(کار اقدام نماید و از آن مطلع شود

فیلم    

1شماره    
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* به منظور جلوگيري از ورود افراد متفرقه و غير مسئول به کارگاه ساختماني، حصار حفاظتي موقت بايد 

 (4-10)شکل.باشد مترسانتي 190بيش از ايجاد شود و ارتفاع حصار حفاظتي از کف معابر و فضاهاي عمومي 

 ضربه و نيروهاي وارده باشد.ها و اجزاء حصار حفاظتي موقت بايد داراي مقاومت لازم در مقابل * پايه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتفاع حصار حفاظتی

 متر( 90.1)حداقل 

 

حصار حفاظتی موقت( 4-10شکل )

نصب تابلو و علائم هشداردهنده( 5-10شکل )

 حصار حفاظتی موقت

ناظر باید توسط مهندس 

 کنترل شود. سازه

 نصب تابلو و علائم هشداردهنده

 مبحث بیستممطابق ضوابط موجود در 

باید توسط مقررات ملی ساختمان 

 کنترل شود. ناظر سازهمهندس 
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 هاي حاصل از تخريب.بارگيري و حمل نخاله (11-1-6  

فیلم    

12شماره    
های حاصل از تخریببارگیری و حمل نخاله( 6-11شکل )

 : تذکر مهم 
آن در محل مشخص شده  دپویو  های حاصل از تخریببارگیری و حمل نخاله

 کنترل شود. ناظر سازهتوسط شهرداری منطقه، باید توسط مهندس 

 : تذکر مهم 

های زمان با حمل نخالهپایانی عملیات تخریب و هماغلب مالکین و سازندگان در روزهای 

حاصل از تخریب و قبل از تمهیدات لازم مبنی بر اجرای سازه نگهبان )مثلاً حفاری 

نمایند که های سازه نگهبان خرپایی(، اقدام به گودبرداری غیر اصولی میچاهک

 شود. های مجاور گودریزش ملکتواند سبب متاسفانه می

دستورکار عدم برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات، مهندس ناظر سازه باید یک 

به مالک و سازنده ابلاغ  روزهای پایانی عملیات تخریبدر  خاکبرداری و گودبرداری

اعلام نماید که مالک حق هیچگونه  گزارش به شهردارینماید و همچنین طی یک 

حاصل از تخریب و رسیدن به کد صفرصفر، های گودبرداری را ندارد و پس از حمل نخاله

و  های سازه نگهبان خرپایی(، )مثلاً حفاری چاهک نگهباناجرای مقدمات سازهملزم به 

 باشد.می هارعایت نکات ایمنی و پایدارسازی

  

 

 

 

 

 

 

 : تذکر مهم 
مخاطرات حمل به منظور جلوگیری از 

برای عابرین  آلاتتردد ماشینو  نخاله

یک نفر نگهبان با پرچم و خودروها، 

برای راهنمایی و کنترل  اعلام خطر

 وآمدها به کار گرفته شود.رفت
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 گزارش عدم خلاف عمليات تخريب و ادامه کار. (11-1-13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

رساند عملیات تخریب ساختمان به اتمام رسیده به اطلاع شهردار محترم می

 است و مالک در حال انتقال نخاله های حاصل از تخریب است.

نخاله های حاصل از تخریب باید به مکان مناسبی که مورد تایید شهرداری است 

آلات انتقال داده شود و نکات ایمنی در خصوص بارگیری و حمل توسط ماشین 

 باید رعایت شود.

پس از اتمام حمل نخاله ها، ادامه عملیات ساختمانی و شروع عملیات گودبرداری 

و همچنین اجرای  ابلاغ دستورکار از طرف مهندس ناظر اطلاع مالک به ناظر و با

 باشد.و رعایت نکات ایمنی و پایدارسازی ها بلامانع می نگهبانمقدمات سازه

 
 

( گزارش عدم خلاف عملیات تخریب 6-11گزارش )

فیلم    

15 شماره   

 : تذکر مهم 

صفر، باید ابعاد موجود ملک با نقشه و جواز مطابقت  -بعد از اتمام تخریب و رسیدن به کد صفر

ها و داده شود. در صورت مغایرت باید از طرف مهندس ناظر دستور توقف به منظور اصلاح نقشه

ی گودبرداری و یا فونداسیون این اتفاق رخ دهد، به علت مرحلهجواز صادر شود. زیرا اگر در 

 است. خطرسازشود که های جدید ایجاد میای تا آماده شدن نقشهخطرات در این مراحل، وقفه

باشد و ناظر باید های جدید با مهر شرکت طراح و اسکن دفتر خدمات الکترونیک میاصلاح نقشه

اسکن استعلام بگیرد و همچنین مهر  مهر نبودن جعلیمربوطه، در خصوص  دفتر خدماتاز 

ها در برگ سبز ایشان که در دفترخانه گواهی امضا شده است شرکت طراح با مهر و امضای آن

 تطابق داده شود که جعلی نباشد.

های شخص ها باشد، مالک باید رهاسازی در ضلعاگر ابعاد موجود ملک بیشتر از جواز و نقشه

شده را انجام دهد و در صورتی که مالک یا سازنده این کار را انجام ندهد، علاوه بر نقشه جدید 

 نیز درخواست اصلاح بدهد. اداره ثبتباید به 

-ها یا مهر شرکت طراح و اسکن دفتر خدمات به ناظر ارائه شد، مهندس ناظر میزمانی که نقشه

کاری اگر از سوی اداره ثبت هنوز تا زمان شروع سفت تواند اجازه ادامه عملیات را بدهد و

مغایرت ابعاد موجود ملک با  کاریسفتاصلاحیه سند انجام نگرفته باشد، ناظر باید در مرحله 

 جواز را مجددا گزارش دهد تا مالک بتواند مراحل عدم خلاف از شهرداری را انجام دهد. 

جود ملک، مالک باید توسط کارشناس رسمی های جدید طبق ابعاد موضمناً برای تهیه نقشه

 های جدید را بتواند تهیه کند.بردار، حدود ملک را بررسی نموده تا نقشهدادگستری و نقشه

رمف   

10شماره    
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ريخته شود.  به فاصله کمتر از يک متر از لبه گودمصالح حاصل از گودبرداري و حفاري نبايد  (14-1-16 

 روها و معابر عمومي به نحوي انباشته شود که مانع عبور و مرور گردد.همچنين اين مصالح نبايد در پياده

از خطر ريزش  روها ضروري باشد، بايد جهت پيشگيريدر مواردي که حفاري در زير پياده (14-1-17 

ها و علائم اقدامات احتياطي از قبيل نصب مهارهاي مناسب با استقامت کافي انجام و با نصب موانع، نرده

 هشداردهنده، منطقه خطر به طور کلي محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيري به عمل آيد.

دي و خروجي مناسب و ايمن در هاي ورووآمد کارگران به محل گودبرداري بايد راهبراي رفت (14-1-18 

يک سکو يا  هر شش مترباشد، بايد براي  متر 6بيش از ها نظر گرفته شود. در محل گودهايي که عمق آن

هاي بيني گردد. اين سکوها يا پاگردها و همچنين راهدار پيشهاي شيبها و راهها، پلهپاگرد براي نردبان

هاي نامه حفاظتي کارگاهآيين -256ماده ) هاي مناسب محافظت شوند.ها بايد به وسيله نردهدار و پلکانشيب

 ساختماني(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متر 12عمق گودبرداری: 
 

(متر یک پاگرد 6هر )  

احداث پله جهت دسترسی به گود( 6-14شکل )

 : تذکر مهم 
 یبر عهدهعمق گودبرداری کنترل 

است  و سازه برداریناظر نقشه

ناظر و در صورت عدم وجود 

ناظر ی برداری بر عهدهنقشه

 خواهد بود. و سازه معماری
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-ستون اجرا ميهمراه با صفحه فونداسیون منفردپس از خاکبرداري در محل پاي عضو مايل،  (14-2-4-6 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 
 

 فونداسیون منفرد

 عضوهای مایل 

فیلم    

8 شماره   

 اجرای فونداسیون منفرد عضوهای مایل سازه نگهبان خرپایی ( 19-14شکل )

اعضای قائم سازه  آکس باید درفونداسیون منفرد 

و  ستونصفحه، آرماتوربندی نگهبان قرار بگیرند و

های مصوب باید توسط ریزی آن مطابق نقشهبتن

 کنترل شود. ناظر سازهمهندس 

 : تذکر مهم 

مایل،  هایبرای عضو فونداسیون منفرد

به ابعاد تقریبی  و مربعی به صورت معمولاً

 5۰ضخامت و  متر سانتی ۱۰۰تا  8۰

 فونداسیونتراز روی این است.  متر سانتی

 .بالاتر باشد کف گودنباید از 
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 های مصوبعدم تطابق عمق گودبرداری با نقشه( 16-1
ناظره، براي پنج و سازه بردارينقشهمهندس ناظر  پس از اتمام گودبرداري بايد عمق گود توسط (16-1-1 

گيري شود. اگر عمق گود ناظره اندازهبراي تک سازهبراي چهارناظره و ناظر  و سازه معماريمهندس ناظر 

(  اضافه عمق مهندس محاسب و نظر با مشورتبيشتر از مقادير موجود در نقشه بود از مالک بخواهيد )

 برسد.   زير بتن مگرپر کند تا به عمق و رقوم  سنگ لاشهچيني با خاکبرداري را توسط خشکه
 

 کنترل عمق گودبرداری 61  گام   

  (4/3و شن ) چینی کف فونداسیون با سنگ لاشهخشکه( 1-16شکل )

 

فیلم    

1 شماره   
 : تذکر مهم 

ناظر  یبر عهده عمق گودبرداری کنترل

است و در صورت  و سازه بردارینقشه

ی برداری بر عهدهعدم وجود ناظر نقشه

 خواهد بود. و سازه ناظر معماری

 : تذکر مهم 
 سنگ لاشه خاصیت چینیخشکه

به سمت از تراوش آب دارد و  موئینگی

و به منظور تسطیح  کندبالا جلوگیری می

های و پر کردن فضای خالی بین سنگ

 شود.استفاده می (4/3شن )لاشه از 
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درجه  90( مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، حداقل قطر داخلي خم قلاب 1-21-9( مطابق جدول 20-3-2

 مورد نظر. برابر قطر ميلگرد 6متر برابر است با ميلي 25تا  18براي مهار ميلگردهاي عرضي به قطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
درجه  90( مبحث نهم مقررات ملي، طول مستقيم پس از خم به اضافه خم 2-21-9( مطابق جدول 20-3-3

 . برابر قطر آرماتور 9حداقل متر برابر است با ميلي 16تا  10)طول نهايي خم( براي ميلگردهاي به قطر 

 

فیلم    

11 شماره   

Min 9db
 

 مترميلي 25 تا 18درجه برای مهار میلگردهای عرضی به قطر  90حداقل قطر داخلی خم قلاب ( 5-20شکل )

 

 درجه انتهایی برای مهار میلگردهای عرضی 90خم طول نهایی ( 6-20شکل )

 

فیلم    

12 شماره   

db 

4db 
6db 9db 

75mm 

 خم 90درجه
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 آرماتوربندي تحتاني )شبکه پايين( فونداسيون گسترده: (20-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آرماتوربندی تحتانی فونداسیون گسترده( 8-20شکل )

 

فیلم    

14 شماره   

 : تذکر مهم 
مبحث نهم مقررات  (2-6-22-9مطابق بند 

ملی ساختمان، با توجه به اینکه ارتفاع 

 2۰۰بیش از مقطع در فونداسیون معمولاً 

رواداری موقعیت است، بنابراین  مترمیلی

 ±13مطابق جدول، جایگذاری آرماتورها 

 باشد.می مترمیلی

های مصوب فواصل به طور مثال اگر در نقشه

متر باشد، این سانتی ۱5بین آرماتورها 

 ۱3تواند تا فاصله با توجه به رواداری، می

 کم یا زیاد شود. مترمیلی

 

 : تذکر مهم 
شود در آرماتوربندی توصیه می

فونداسیون، جهت رعایت کاور و پوشش 

اسپیسرهای پلاستیکی بتنی، از 

 استفاده شود. استاندارد

 

 : تذکر مهم 
در وصله آرماتورها بهترین محل 

در  فونداسیون تحتانیشبکه 

 باشد.می دهانه 2/1



 

 

 

   195                  سازی(                                                                                                                        فصل پنجم )فونداسیون و پی   

 

 

  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ريزي:آن متناسب با ارتفاع بتن ارتفاعي آرماتور خرک و نحوه محاسبه (20-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آرماتورهای خرک از روی بتن مگراجرای ( 9-20شکل )

 

89.10 cm  
c 

1~1.5 m  
c 

فیلم    

15 شماره   

 : تذکر مهم 
ی و نحوه محاسبه نوع آرماتور خرک

 ریزیارتفاع بتنآن متناسب با  ارتفاع

 کنترل شود. ناظر سازه باید توسط

 10 سانتیمتر کمتر از عرض نوار
c 

 : تذکر مهم 
معمولاً هم  آرماتور خرک ینمره

 آرماتورهای طولی فونداسیونی نمره
 . سایز بالاتر 2الی  ۱باشد یا می
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 آرماتوربندي فوقاني )شبکه بالا( فونداسيون گسترده: (20-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آرماتوربندی فوقانی فونداسیون گسترده( 12-20شکل )

 

 : تذکر مهم 
شود جهت جلوگیری از توصیه می

تمرکز تنش در یک ناحیه آرماتوربندی، 

به صورت  ها()اورلپ هاوصله محل

 اجرا شوند. یکی در میان

 : تذکر مهم 
در وصله آرماتورها بهترین محل 

در  شبکه فوقانی فونداسیون

 باشد.می دهانه 3/1
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، چاله آسانسور و ابعاد جانمايي، هاو ابعاد آن هافواصل بين ستون، هاآرماتورهاي ريشه ستون کنترل جانمايي

صورت است و در  و سازه برداریناظر نقشهي و ... بر عهده رعايت درز انقطاع، پلهآرماتورهاي ريشه راه

 است. و سازه ناظر معماریي برداري بر عهدهعدم وجود ناظر نقشه
 

 يبردارنقشهو  معماريو  سازهناظر  سهتوسط هر  ابعاد ستون) بردار.ها توسط نقشهبندي ستونآکس (22-1 

 (کنترل شود
 

 ها:کنترل جانمايي آرماتورهاي ريشه ستون (22-2 

وجود دارد و اگر اين اتفاق  حذف پارکينگ، امکان هاابعاد ستونو  هاستون بين فواصلدر صورت عدم کنترل 

 کند. شكایتتواند در شوراي انتظامي از ناظر بيفتد، مالک مي

 قبل از پوشش ميلگردها توسط بتنها را هاي فواصل بين ستونکنترل ابعاد و اندازه گزارشمهندس ناظر بايد 

 (mirrazavi.com يار ميررضوي)منبع: مطالب آموزشي استاد کامرد نمايد. 
 
 

 نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون در عرض فونداسيون: (22-2-1 

 

 

 

 

 
 

 کنترل جانمایی آرماتورها 22  گام   

فیلم    

20 شماره   

فیلم    

19 شماره   

فیلم    

21 شماره   

9.33 m  
c 

 کنترل فاصله پشت تا پشت خاموت ستون در عرض فونداسیون ( 1-22شکل )

 

 : تذکر مهم 
شود در صورت عدم وجود ناظر توصیه می

برداری مالک را ملزم نمایید بعد از نقشه

را توسط  بندیآکسآرماتوربندی فونداسیون، 

( بردار ذیصلاحنقشه) کارشناس رسمی

 .نماید تامین دلیلمشخص و 
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 ها.کنترل صافي و شاقول بودن آرماتورهاي ريشه ستون (26-1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

33 شماره   

 5.2به کمک میلگردهای مورب و سیم  هاکنترل صاف بودن آرماتورهای ریشه ستون( 3-26شکل )

 

 : تذکر مهم 
های میلگردهای انتظار ستون

 فونداسیونکاور وارد  نباید کناری

 .خارج شوند آکس شده و از

 : تذکر مهم 
صافی و شاقول بودن کنترل 

بر  آرماتورهای ریشه ستون

 باشد.می ناظر سازه یعهده

 : تذکر مهم 
بر  ریزی فونداسیونسطح نهایی بتنکنترل و مشخص نمودن 

ناظر  یبر عهده های مصوبکدهای ارتفاعی نقشهاساس 

وجود ناظر است و در صورت عدم  و سازه بردارینقشه

 خواهد بود. و سازه ناظر معماریی برداری بر عهدهنقشه
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 تست التراسونیک( 40-26شکل )

 جهت تعیین مقاومت فشاری بتن 

 

 : مهم نکته 

مقاومت  تست التراسونیک بتن با ارائه

طول و ابعاد ترک  ،فشاری نسبی

، به طراحان های ایجاد شده در بتن

گیری در و کارشناسان امکان تصمیم

های مقاوم سازی و تقویت زمینه طرح

های انجام سنجی عملیاتو یا صحت

 دهد. شده را می

 : مهم نکته 
گیری  این آزمون در حال حاضر مبتنی بر اندازه

کیلومتر  5تا  3که با سرعت متوسط ) سرعت پالس

با استفاده از  (کنداز میان بتن عبور می بر ثانیه

های فراصوتی است. این روش به طور گسترده  تکنیک

در سراسر جهان مورد قبول بوده و ابزار سبک و 

و نیز  قدرتمند مناسبی است که راحت در سایت

 .توان از آن بهرمند شد آزمایشگاه می

 : مهم نکته 
در این آزمایش زمان عبور امواج صوتی در یک محیط اندازه 

ارتباط داده  تراکم مصالحو  خواص کششیگیری و سپس با 

، شرایط داخلی ناحیه زمان عبور امواج التراسونیکشود.  می

دهد. به طور کلی، برای یک مسیر مورد آزمایش را نشان می

باکیفیت ی بتنی نشان دهنده زمان عبور بیشترمشخص، 

نشان  زمان عبور کمتراست، در حالی که  پایین و نواقص

هنگامی که . باشدو ناهنجاری کمتر می بتن باکیفیت دهنده

یابد، موج در موج التراسونیک درون ناحیه آزمایش گسترش می

منعکس شده و منجر به افزایش زمان عبور ها مرز ناهنجاری

تر( های پایینگردد که زمان انتقال )موجشود. این باعث می می

و زمان انتقال)سرعت موج  بیشتر، بتن باکیفیت پاییندر 

 .باشد کمتر ،بتن باکیفیت بالابالاتر( در 
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 ارزيابي برگه جواب آزمايش بتن: (26-5-3-1 

هاي زير به منظور ارزيابي کيفيت بتن ساخته شده، گام .برداري متوالي باشندنمونه 3نتايج  x3و  x1 ،x2 اگر

 طي شود:

 ، باشد.f'cي متوالي برابر يا بيشتر ازميانگين مقاومت هر سه نمونه گام اول( 

 زير بايد کنترل شود: رابطه

       f'c≤=  
   x1 +  x2 +  x3   

    3   
    xm  

  .، نباشد0.9f'cها کمتر از يک از نمونهمقاومت هيچ گام دوم( 

 زير بايد کنترل شود: رابطه

x1)x2 , x3 ,(≥0.9f'c      

 

اي پذيرفت؛ ولي چنانچه شرط توان بتن را از نظر سازهدر مواردي که تنها شرط گام اول بالا برآورده نشود، مي

هاي بعدي افزايش آزمايشگام دوم بالا برآورده نشود، بايد اقداماتي به عمل آيند تا ميانگين نتايج مقاومت در 

 يابد.

  شوند. ، به اجرا گذاشتهمقاومتالزامات بررسي نتايج بتن کمدر مواردي که شرط گام دوم بالا برآورده نشود، بايد 
 

 

 

(4نمونه نتایج آزمایش بتن فونداسیون )ص( 44-26شکل )

 : تذکر مهم 
نتایج آزمایش بتن باید توسط 

مهندس ناظر در گزارشات 

 ای پیوست گردد.مرحله
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شود، متر براي تعيين مقاومت فشاري استفاده ميميلي 100يا  150هاي مکعبي به ابعاد در مواردي که آزمونه

 اي تبديل نمود.نامه )آبا( اين نتايج را به استوانهتوان طبق ضوابط ارائه شده در آيينمي

باشد، مترمربع ميکيلوگرم بر سانتي 250هاي مصوب پروژه مقاومت فشاري مشخصه بتن مطابق نقشهبراي اين 

 بنابراين داريم:
 

  Ok  250250  ⇒  277   ≤ ≥  
 270 +  274 + 288  

    3   
  ⇒   f'c ≤=  

   x1 +  x2 +  x3   

    3   
    xm  

 و                                                                                          

                                              0.9f'c(≥, x2 , x3(x1

 

            225 ≤270                  

             225 ≤274               

      225 ≤288               

 باشد.قابل قبول مي بتنبا توجه به نتايج فوق، مقاومت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تذکر مهم 

 .استحكام بتن را تایید نماید نباید وجهاگر نتایج آزمایشات بتن مثبت هم باشد، مهندس ناظر به هیچ 

مقاومت بتن قابل قبول است

 :تذکر مهم 

مطابق ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ارزیابی بتن صرفاً توسط 

، کارخانه تولیدکنندهمقدور است؛ ارائه نتایج آزمایش مقاومت بتن از  آزمایشگاه ذیصلاح

 .باشدمورد پذیرش نمی

www.navidomran.com 
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 های ستوناجرای صحیح سنجاقی( 6-29شکل )

 

  تعریف سنجاقی، میلگرد دوخت:
با طول مستقیم  درجه 90قلاب در یک انتها و ( درجه 513) ایقلاب لرزهسره با میلگرد عرضی یک

در  یهادر انتهای دیگر، که آرماتورهای طولی پیرامونی عضو را در بر گرفته باشد. قلاب 6dbحداقل 

 .اجرا شوند یک در میان سر و تهی یک زوج آرماتور طولی، باید به طور برگیرنده

 

 درمیان سر و ته اجرا شده است اجرای سنجاقی که به طور یک( 7-29شکل )

 

 : مهم نکته 
قلابی است که دارای  ایقلاب لرزه

طول درجه و  ۱35خم حداقل 

حداقل برابر با  مستقیم بعد از خم

6db  متر باشد.میلی 75و یا 

 دایرویای در دورگیرهای قلاب لرزه

درجه  9۰تواند دارای خم حداقل می
 باشد.

 : تذکر مهم 

سیم ها باید توسط سنجاقی

به خاموت و  آرماتوربندی
 آرماتورهای طولی بسته شوند.
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 بندي ستون.اجراي قالب (29-2-2  

 5هاي عدد با مضرب و شروعمتر سانتي 10عرض که از  است فلزي داراي سايزهاي استانداردهاي قالب

  .شودتوليد مي مترسانتي 5۰عرض تا  نهايتاً

از کنج  ها غالباًبندي ستونمتري است جهت قالب 2متري و  5۰.۱متري،  1ها نيز، استاندارد اين قالبطول 

ها روبروي هم ها و کنجدليل اينکه درز قالبه ب را هاکنج طول و (۱۰×۱۰) و (۱۰×5) ،(5×5)هاي بيروني 

 .کنندانتخاب ميمتري  5۰.۱فتد معمولا ني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

7 شماره   

 بندی ستونقالب( 16-29شکل )

 

 : مهم نکته 
 5های فلزی معرف روی تسمه قالب سوراخهر 

 ها،شمارش تعداد سوراخاست و با  مترسانتی

شود. مثلاً اگر مشخص می های قالباندازه

داشته باشد، آن  سوراخ 6خود قالبی در عرض 

 است. متریسانتی 3۰قالب 

30cm  
c 

10cm  
c 

15cm  
c 

1m  
c 
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 :ريزيها جهت تعيين کد ارتفاعي بتنتراز ستونشيلنگ (29-3-2  

ها بايد تراز نهايي و کد بندي ستونريزي، بعد از قالببه جهت تراز نبودن کف فونداسيون در زمان بتن

ها مشخص شود. عدم گذاري بر روي تک تک قالبتراز و با علامتها توسط شيلنگارتفاعي بتن ستون

 رعايت اين نکته سبب مشکلات بسيار زيادي در زمان اجراي سقف خواهد شد.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

9 شماره   

 ریزیتنارتفاعی بها جهت تعیین کد تراز ستونشیلنگ( 19-29شکل )

 

 تذکر مهم: 

تا  هاریزی ستونارتفاع بتن)

 (باشد.)پوتر( می زیر تیر بتنی

 

 : تذکر مهم 
 ریزیکدهای ارتفاعی بتنکنترل 

 برداریناظر نقشه یبر عهده هاستون

است و در صورت عدم وجود  و سازه

ناظر ی برداری بر عهدهناظر نقشه

 خواهد بود. و سازه معماری

3.10 – 0.50 + 0.20 = 2.80m  

 نمونه محاسبه ارتفاع ستون

 تذکر مهم: 

باشد و تیر می ضخامت 5۰.۰مقدار 

افزایش ارتفاع همان  2۰.۰مقدار 

که توسط مهندس  طبقه همکف

 محاسب باید تایید شده باشد.
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  ها توسط دکل.ريزي ستونبتن (29-6-4-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ها با دکل ریزی ستونبتن( 29-29شکل )

 

 : تذکر مهم 
ی بتن، از خروجی سرسره حداکثر فاصله

ریزی لوله، جام و دیگر تجهیزات تا سطح بتن

 شود.توصیه می متر 05.1

 تراکم یکبارهو  ریختن یکباره بتن ستوناز 

حداکثر . در این ضابطه پرهیز شودآن باید 

باید رعایت  متریمیلی 500 ضخامت لایه

 شود.

 

فیلم    

18 شماره   

 : تذکر مهم 
در اعضای قائم و در  ریزیارتفاعی بتننرخ 

 متر در ساعت 3شرایط معمول حداکثر 

 .شودتوصیه می

هایی با ارتفاع زیاد، باید به ریزی در قالببتن

کمک لوله و یا تجهیزات دیگر، تا حد امکان 

 .نزدیک به سطح بتن انجام شود

 

 : تذکر مهم 
ریزی ارتفاع زیاد )مانند بتندر مواقعی که بتن از 

شود، به دلیل برخورد بتن ستون و دیوار( تخلیه می

 .افتداتفاق می جداشدگیبا قالب و آرماتور، 

در  بازشودر چنین مواقعی باید با در نظر گرفتن 

( و یا از متری 50.1تر )در فواصل ترازهای پایین

ی بتن برای نزدیک کردن خروجی لوله یا سرسره

 .سطح کار استفاده نمود بتن به
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 از عوامل عمده بتن کرمو

 عدم ویبره صحیح

 اختلاط بتنپایین بودن کیفیت 

بندی مناسب قالب که عدم درز

ی بتن و تفکیک  باعث فرار شیره

 شود آن میبندیدانه

 
 کیفیت نامناسب و کرمو بودن بتن ستون ( 3-30شکل )

 

 ها ناشاقولی ستون( 2-30شکل )

 

 :های نمایان ستونانحراف از امتداد قائم در گوشه 

 متر طول 3در هر  مترمیلی 6

 در کل طول مترمیلی 12حداکثر  



 

 

 

   311)سازه بتنی((                                                                                                   -بندی، تیر، ستون و سقف فصل ششم )اسکلت   

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  و ارتفاع طبقات هاي تيرکفي و تراز بعادکنترل ا (31-1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

26 شماره   

 های تیر و ارتفاع طبقاتکنترل ابعاد و تراز کفی( 7-31شکل )

 

 : تذکر مهم 
و تراز کفی تیرها و ارتفاع  ابعادکنترل 

 برداریناظر نقشه یبر عهده طبقات

است و در صورت عدم وجود  و سازه

ناظر ی برداری بر عهدهناظر نقشه

 خواهد بود. و سازه معماری

 : تذکر مهم 
در تمامی  و تراز کفی تیرها و ارتفاع طبقات ابعاد

های تیر و های سقف )به خصوص تقاطعدهانه
 مهندس ناظر کنترل شود.ستون( باید توسط 

6.00 – 2.80 – 0.55 = 2.65m  

    
 

 زیر کفی تیرارتفاع از روی سقف تا 
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 کنترل ضخامت تيرها و آويزها (31-1-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اجرای آویز تیر بتنی ( 12-31شکل )

 

فیلم    

29 شماره   

مترسانتی 60: ضخامت تیر  
 

مترسانتی 30آویز: ضخامت   
 

 : تذکر مهم 
بر ضخامت تیرها و آویزها کنترل 

 است. سازهناظر مهندس  یعهده

 

به اطلاع شهردار محترم می رساند مالک در حال انجام عملیات آرماتوربندی، 

 قالب بندی و تیرچه بلوک سقف می باشد.

مطابق نقشه های با توجه به آخرین بازدید به عمل آمده، آویزهای تیرهای بتنی 

 مصوب اجرا نشده و مالک اجازه ی بتن ریزی سقف را ندارد.

 لطفا مالک را موظف به اجرای آویز تیرها بر اساس نقشه های مصوب نمایید.

 
نمونه گزارش عدم اجرای آویز تیر بتنی 
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 هاي مصوب و اخذ گواهي تاييديه تيرچهها در سقف بر اساس نقشهخواني و کنترل تيرچهنقشه (31-2-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های مصوبهای تیرچه در نقشهنمونه مشخصات و دیتیل( 18-31شکل )

 

فیلم    

34 شماره   

رمف   

17شماره    

 

های بر اساس ضوابط و دستورالعمل

سازمان نظام مهندسی، حداقل عرض 

باشد  مترسانتی 14پاشنه تیرچه باید 

بتن جان  مترسانتی 10تا عرض مفید 

 ها حفظ شود.مابین یونولیت

   تذکر مهم: 

 به شرح زیر است: های خرپاییانحنای قائم و افقی تیرچهو  رواداری ابعاد، مقادیر حداکثر 543 مطابق نشریه

درصد ارتفاع محاسباتی(  ±5متر( )ارتفاع خرپا: میلی ±5)پوشش بتنی زیرین: متر( میلی ±5)پوشش بتنی جانبی: 

متر( میلی ±5)عرض و ارتفاع پاشنه بتنی:  متر(میلی ±5۰)طول خرپا:  متر(میلی ±2۰)گام میلگردهای عرضی: 

 متر(میلی ۱۰طول تیرچه و حداکثر  5۰۰/۱)انحراف طولی:  طول تیرچه( 5۰۰/۱)انحراف قائم: 

 

 
 

 
 
 

 

 تذکر مهم:

ها به صورت آماده درصورتی که تیرچه

شود شوند، توصیه میخریداری می

روی  کنترل اولیه، قبل از سفارش

در محل های تولیدی تیرچه

 ، صورت گیرد.ی سازندهکارخانه
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 کنترل فاصله بين اولين تيرچه و تير کناري (31-2-4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

36 شماره   

 تذکر مهم:

 هابندی تیرچهتقسیمشود در توصیه می

های هایی که قرار است لولهمخصوصاً در مکان

در  ابتدا و انتهای دهنهتاسیساتی اجرا شود، 

آغاز شود  بلوک یونولیتینزدیکی تیرها، با یک 

 و سپس تیرچه جایگذاری شود.

بندی، از یک طرف در شرایطی که در تقسیم

مابین تیرچه و  مترسانتی ۱۰ای در حد فاصله

تیرچه یکی مانده شود تیر ایجاد شود، توصیه می

 اجرا شود. دوبلبه صورت  به آخر

 تذکر مهم: 

که تیرچه به تیر بچسبد، در صورتی

و  ممان اینرسیعرض تیر بیشتر شده و 

تیر بتنی افزایش پیدا خواهد  سختی

این افزایش عرض در محاسبات . کرد

دیده نشده و ممکن است باعث ایجاد 

 .شود ستون ضعیفو  تیر قویحالت 

 

 کنترل فاصله بین اولین تیرچه و تیر کناری( 23-31شکل )
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 برون محوری ( 31-5
دهد، يعني فاصله محورهاي هندسي برون محوري هر عضو خمشي نسبت به ستوني که با آن قاب تشکيل مي

 .مقطع ستون باشد چهارم عرضدو عضو از يکديگر، نبايد بيشتر از يک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

45 شماره   

 اتصال تیر به ستون و خارج شدن آرماتورهای تیر از بعد ستون( 37-31شکل )

 

L  
c 

C2  
c 

 جزئیات اتصال تیر به ستون دارای برون محور( 36-31شکل )

 

 تذکر مهم:

ها از داخل در تیرهایی که آرماتور طولی آن

، کنندعبور نمیی ستون ی محصور شدههسته

توسط تیر دیگری که آرماتورها درصورتی

، باید در سراسر طول محصور نشده باشند

ی آرماتورهای طولی که در خارج از هسته

که  آرماتورهای عرضیستون قرار دارند، از 

 استفاده شود. کننداز ستون عبور می

اتصال تیر به در  برون محوری

باید توسط مهندس  ستون

 کنترل شود. ناظر سازه
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C2  
c 

L  
c 

 اتصال تیر به ستون ی بیش از حدبرون محور( 38-31شکل )

 

Ok  250 ≥   268   ⇒   250 ≥     ⇒    f'c ≥  =      xm 

 اتصال تیر به ستون ی درمحوربرون مقدار ( 39-31شکل )

 

50  
c 

30  
c 

L < 
  1  

4
 C2     ⇒    10 < 

  𝟏  

𝟒
 × 50    ⇒   10 < 12.5  ok     
 

L  
c 

L < 
  1  

4
 C2     ⇒    17.5 < 

  𝟏  

𝟒
 × 60    ⇒   17.5 ≮ 15   

 

L  
c 60  

c 

25 
c 
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 ( بیمتای  –ژوئن   –پوتر مخفی   –شناژ مخفی کلاف میانی )( 31-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

49 شماره   

 بلوکاجرای کلاف میانی در سقف تیرچه( 48-31شکل )

 

 بلوکاجرای نادرست آرماتورهای کلاف میانی در سقف تیرچه( 49-31شکل )

 

فیلم    

50 شماره   

 : تذکر مهم 
 آرماتورهای طولی کلاف میانی

زیر آرماتور فشاری باید از 

 عبور نمایند. تیرچه

 

 

 : تذکر مهم 
عرض کلاف میانی برابر با  حداقل عرض

باشد و ارتفاع آن میبتن پاشنه تیرچه 

 باشد. ارتفاع سقفباید برابر با 

 

 

 : تذکر مهم 
متر نیازی  4های کمتر از دهانهبرای 

 به کلاف میانی نیست.

 1به  متر 4بیشتر از های برای دهانه

 کلاف میانی نیاز است.

 2به  متر 7تا  4بین های برای دهانه

 کلاف میانی نیاز است.

 3به  متر 7بیشتر از های برای دهانه

 کلاف میانی نیاز است.
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 کنترل کاور تیرها در سقف( 31-10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

53 شماره   

 بلوکرعایت و عدم رعایت کاور بتن برای تیر بتنی در سقف تیرچه( 51-31شکل )

 

 کاور بتن در گروه میلگردها( 52-31شکل )

 

 : تذکر مهم

های اسکلت بتنی ساختماندر تیرهای بتنی 

، گروه میلگردهابه طور معمول، برای 

ها نباید از روی آنضخامت پوشش بتنی 

قطر معادل گروه کوچکترین مقدار 

 کمتر باشد. مترمیلی 50و  میلگردها

 فرمول محاسبه قطر معادل گروه میلگردها:

de = √ N  × d 

de قطر معادل گروه میلگرد : 

N  :میلگرد تعداد 

d  :میلگرد قطر 

 

در سقف باید  کاور تیرها

ناظر توسط مهندس 

 کنترل شود. سازه
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 ريزي سقف خرپشته قلاب آسانسور بايد در سقف کار گذاشته شود.قبل از بتن (31-23-2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان ستون و سقف خرپشتهبندی و آرماتوربندی هم قالب( 85-31شکل )

 

فیلم    

74 شماره   

 ریزیاجرای قلاب آسانسور در سقف خرپشته قبل از بتن( 86-31شکل )

 

 مهم: نکته 

 یک میلگردقلاب آسانسور معمولاً از 

 باشد.می 16نمره  دو میلگردیا  22 نمره

 : تذکر مهم 
باید توسط مهندس  خرپشتهسقف  ارتفاع

 های مصوب کنترل شودناظر مطابق نقشه

شود این ارتفاع از روی بام و توصیه می

 در نظر گرفته شود. متر 3حداقل 

≥ 3 m  
c 
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 اتصال به وادارها (33-2-3-2  

ديوار، ها براي مهار خارج از صفحه ديوارها بسته به نوع و طول اي در فواصل بين ستوندر ديوارهاي غيرسازه

ها به ممکن است نياز به وادار باشد. براي انتقال بار به وادار استفاده از اتصالات جوشي يا پيچي و نظاير آن

وادار مجاز است ولي نبايد از مقاومت اصطکاکي ناشي از بارهاي ثقلي استفاده شود. ديوار با توجه به بارهاي 

و لبه قائم دو طرف ديوار و شرايط مرزي زير )روي کف( هاي آن در بالا )زير سقف( و دوارده و شرايط لبه

 شود.کنترل شوند و بر اين اساس حداقل طول ديوار که نياز به مهار با استفاده از وادار دارد محاسبه مي

ها و با گاهي لبهتوان بر پايه محاسبه ظرفيت خمشي پانل ديوار با فرض شرايط تکيهفواصل وادارها را مي

را  شرایط مفصلیاعمال بار وارد بر ديوار تعيين نمود. بايد توجه کرد که جزئيات ارائه شده در اين پيوست 

 کند.تامين مي

مرکز تحقيقات راه،  819اين کنترل براي ديوارهاي بلوکي به صورت دال دوطرفه بر اساس ضابطه شماره 

هاي فولادي يا تسمه میلگرد بسترشود. ديوار بلوکي در فاصله بين وادارها با مسکن و شهرسازي انجام مي

 شود.مسلح مي

 میلگرد بستر در فاصله( 8-33شکل )

 وادارها و اتصال آن به وادار بین 

 

 وادار
c 

 میلگرد بستر
c 

جوشیاتصال  

c 

 قلاب )شاخک(
c 

 بلوک
c 

 گیره میلگرد بستر

 (قابلیت تنظیم ارتفاع با)
c 

 : تذکر مهم 
میلگرد بستر در فواصل کنترل 

و در بین  الزامی استاندارد

 های دیوار بر عهدهبلوک ردیف

 خواهد بود. سازهناظر 
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 3Dpanelی دیوارهای دهندهاجزای تشکیل( 36-33شکل )

 

 قبل از اتصال تیغه به آن گیر دیوار اصلیممنوعیت اجرای هشته( 37-33شکل )

 
 

 مهم: نکته 

شدود  توصیه مدی  28۰۰استاندارد  6مطابق پیوست 

-های انعطافبستاز دیوارهای متقاطع در اجرای 

 استفاده شود. شکل Uپذیر

 : تذکر مهم 
باید  گیر دیوارهاممنوعیت اجرای هشته

ناظره(  4)برای کارهای  معماریتوسط ناظر 

به ناظره( )برای کارهای تک سازهو ناظر 

 .شود گزارشخلافدارصورت 

 : تذکر مهم 
بر حسب نوع  3Dpanelضخامت دیوارهای 

متر سانتی 24تا  مترسانتی 7 سفارش از

 قابل تغییر است.

 ۱۰های پنلهای داخلی معمولاً از برای تیغه

های و دیوارهای خارجی از پنل متریسانتی

 شود.استفاده می متریسانتی 2۰
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 عدم قفل و بست مناسب دیوارهای متقاطع به همدیگر( 38-33شکل )

 
 

 : تذکر مهم 
شکل Uپذیر های انعطافعدم اجرای بست

باید توسط ناظر  در دیوارهای متقاطع

ناظره(  4)برای کارهای  و سازه معماری

به ناظره( )برای کارهای تک سازهو ناظر 

 .شود گزارشخلافدارصورت 

 : تذکر مهم 
در  های کششیتنششود که به دلیل امکان بروز در اتصال دیوارها توصیه می

استفاده  شکلUپذیر انعطافهای فلزی درون صفحه دیوارهای متقاطع، از بست

 شود.برداری میدر زمان بهره ترک در دیوار. عدم رعایت این نکته موجب شود
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 شکل )رادیکالی( در دیوارهای متقاطع Uپذیرهای انعطافاجرای بست( 39-33شکل )

 
 

 : نکته مهم 

در  جابجایی محدود دیوارخوردگی )قسمت ارتجاعی( که امکان ی خماعبارت است از یک بست دار بست رادیکالی

وسیله  های فلزی به و در سازه پلاک پیچ و رولهای بتنی با  بست رادیکالی در سازه .کند را تأمین می راستای افقی

و )میخ  اتصالات کوبشیوسیله  گردد. لازم به ذکر است اتصال بست رادیکالی به سازه به به سازه متصل می جوش

وسیله  کاری و اتصال به سوراخ توسطو بایستی  ممنوع بودهای )بتن ستون و...(  چاشنی( به دلیل تخریب عناصر سازه

 .استفاده گردد رول بولتو یا  انکر بولتیا  پلاک پیچ و رول

 : مهم تذکر 
شکل در Uپذیر های انعطافبست

 معماریباید توسط ناظر  دیوارها

 .شود کنترل و سازه
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بايد  فضاي کنترل نشدهواحدهاي تصرف با  جداره مشترکها و تمامي ساختمان جداره خارجي (33-3-5 

 باشند. بندي حرارتيجداره و عايق 2مقرارت ملي،  19مطابق مبحث 

مطابق مبحث چهارم مقررات ملي، در ديوارهاي آجري و بلوک سفالي خارجي و مشترک غير  :مهم نکته 

 رعايت شود. مترسانتي 20ن در اين ديوارها به ميزا کاريضخامت حداقل سفتمسلح، بايد 

جويي متوسط در مصرف هاي ملزم به صرفهشکل زير حداقل مقاومت حرارتي ديوارها براي ساختمان 

 دهد.انرژي را نمايش مي

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (m2.K/W) 2های گروه حداقل مقاومت حرارتی دیوارها برای ساختمان( 48-33شکل )
 

   بندی حرارتی دیوار مجاور فضای خارج ساختمان با پشم سنگعایق( 49-33شکل )
 

 : مهم نکته 

هایی از فضای ساختمان همانند بخش

و  هاپارکینگ، هاپلهراه، درزانقطاع

که  فضاهای مشرف به خارج ساختمان

باشند  فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی

  نامند.میفضای کنترل نشده را 

 : تذکر مهم 

 داخلیو  پیرامونیضخامت دیوارهای 

های مصوب ساختمان باید مطابق نقشه

 .کنترل شودمعماری توسط ناظر 

 شدهفضای کنترل

 

 نشدهفضای کنترل
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 پناه بالكن و تراس کنترل ارتفاع جان( 33-8
 ناظر معماري توسط سازي باشد که بايدمتر با احتساب کف 10.1پناه بالکن و تراس بايد حداقل ارتفاع جان 

 ناظره( کنترل شود.)براي کارهاي تک ناظر سازهناظره( و  4)براي کارهاي 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

7 شماره   

≥ 1.10 m  
c 

≥ 1.10 m  
c 

   پناه بالکن و تراس کنترل ارتفاع جان( 66-33شکل )
 

 : تذکر مهم 
نصب هرگونه نرده  شودتوصیه می

پناه، به به منظور تامین ارتفاع جان

 اجرا شود. عمودیصورت 

سهولت در بالا های افقی باعث نرده

شود و خطر سقوط از آن میرفتن 

 افراد را به دنبال دارد.

 :تذکر مهم 

 بیشتر باشد. مترسانتی 11پناه بالكن و تراس نباید از های جانفواصل نرده 

 : مهم نکته 

 ترمسانتی 6۰ارتفاع بالای  برخی ضوابط،ر د

 شود.اختلاف سطح محسوب نمی ،در بالکن سکو

 

≥ 60 cm  
c 
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 های عمودی فاضلاب در پارکینگکنترل جانمایی لوله( 73-33شکل ) 

 
 

 : تذکر مهم 
های عمودی جانمایی لولهلزوم توجه به 

 ناظر ، و هماهنگی باتاسیساتی در پارکینگ

و  ناظر معمار، توسط تاسیسات مکانیکی

 مهم و ضروری است. پروژه، کنندههماهنگ

با ناظر تاسیسات  ناهماهنگیهرگونه 

در  مشکلات تاسیساتیمکانیکی، باعث بروز 

 برداری خواهد شد.زمان بهره

 :تذکر مهم 

ایجاد  ،کنندهناظر هماهنگ مهندس ترین وظیفهواضح

 .هماهنگی و ارتباط بین سایر ناظران و مجری است

 : تذکر مهم 
های ساختمانی، مطابق مندرجات پروانه

آوری جداسازی سیستم جمع

بینی اتصال و پیش آب باران از فاضلاب

سیستم فاضلاب فاضلاب ملک به 

 الزامی است. شهری
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 بامفضای سبز پشت( 76-33شکل ) 

 
 

 : تذکر مهم 
 پشت بامکه استخر و یا جکوزی در درصورتی

آن  جانماییو  طراحی تاییدیهاجرا شود باید 

 تاسیسات، ینناظربه  مهندس محاسباز طرف 

ناظره( و ناظر  4)برای کارهای  و معماری سازه

 ارائه شود. ناظره(سازه )برای کارهای تک

 : تذکر مهم 
نما و آب، استخر، جکوزی، آباجرای منبع 

موارد مشابه بر روی بام فقط درصورتی مجاز 

ای ویژه برای آن است که محاسبات سازه

انجام شده باشد،  مهندس محاسبتوسط 

چراکه وجود آب با حجم زیاد در طبقات 

در هنگام  تشدید امواج زلزلهفوقانی باعث 

 اثرات مخربی بر سازهگردد و لرزه میزمین

 خواهد داشت.
 

 : تذکر مهم 
 ناظر برقچراغ های داخل استخر، جکوزی و آبنما باید توسط 

 .)برای تک ناظره( کنترل شود ناظر سازهناظره( و 4)برای 

فیوز باشند و نصب  کم ولتاژو  IP67ها باید از نوع این چراغ

 در مدار از جمله موارد الزامی است. محافظ جان

 باماجرای جکوزی در پشت( 75-33شکل ) 
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   کنترل نهایی پیچیدگی چارچوب در با رسمون ضربدری( 8-34شکل )
 

 : تذکر مهم 
ها در محل تقاطع نباید دچار ریسمان

شده و یا از هم فاصله  شکستگی

داشته باشند، بلکه باید به صورت 

 .بر هم قرار گرفته باشند مماس

ریسمان را  2 ،براى کنترل شاقولى و گونیایى بودن چهارچوب: تذکر مهم 

اگر چهارچوب  کنند؛میضربدرى( به دو وادار چهارچوب نصب )بصورت قطرى 

 .شوندمى مماس در محل تقاطع )وسط( هاقائم و شاقولى باشد ریسمان

 : تذکر مهم 
میلگردهای در زیر  آجر فشاریجایگذاری 

الزامی است، تا در هنگام  چارچوب درب

ها آسیبی تردد عوامل اجرایی، به چارچوب

 نشود. اعوجاج نشده و دچاروارد 
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   (40×40ها از قوطی )نصب چهارچوب پنجره( 16-34شکل )
 

 : تذکر مهم 
ی کلیهاتصالات و جوشکاری 

 توسطباید  های پنجرهفریم

 .کنترل شود سازهناظر  مهندس

 : تذکر مهم 
کاری و جوشکاری در زمان ساخت، برش

ی های پنجره؛ باید در چهار گوشهچهارچوب

کار گذاشته شود تا  دیاقها این چهارچوب

فریم دچار  حمل و نصب،در زمان 

 نشود.  تاب و اعوجاج، پیچیدگی

 : تذکر مهم 
ها، پنجره هایفریم یکلیه و ابعاد جانمایی

ها در جهت بودن پنجرهراستا همها، درگاهنعل

های شاخکها، آن شاقولی قائم و افقی و

باید ها تمامی فریم ضدزنگو همچنین  اتصال

 .کنترل شود معماریناظر  مهندس توسط

 : تذکر مهم 
ها اجرا سازندگان هیچگونه چهارچوبی برای پنجره برخی از

 upvcهای کاری نما، پنجرهکنند و در نهایت پس از سنگنمی

که این کار به دلیل  کنندمیپلاک بر روی سنگ پیچ و رولرا 

وجه تراز نبودن سنگ در باکس پنجره و اختلاف اندازه، به هیچ

تواند باعث از دست رفتن کارایی و شود و میتوصیه نمی

برداری به ها شود و حتی در زمان بهرهاشکال در نصب پنجره

باز و بسته و در نهایت  رگلاژ پنجره دچار مشکلمرور زمان 

 شود.انجام می سختیه ب کردن پنجره
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 دال بتنی موتور آسانسور( 35-4
 باشد.کنترل دال بتني موتور آسانسور مي و تاسيسات مهندس ناظر سازهاز وظايف 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

14 شماره   

   آرماتوربندی مش بالا و پایین دال آسانسور( 6-35شکل )
 

 : تذکر مهم 
: دال بتنی موتور آسانسور شامل 

، آرماتوربندی، های چهار طرفپروفیل

 توسطباید  ریزیبتنو  بندیقالب

 .کنترل شود سازهناظر  مهندس

 : مهم نکته 
 آرماتورهای دال بتنی آسانسور معمولا 

نمره یا متر سانتی ۱۰به فواصل  ۱8نمره 

باشد که میمتر سانتی ۱2به فواصل  2۰

شبکه فوقانی و تحتانی  2باید به صورت 

اجرا شود و دیتیل و جزئیات آن باید 

-پروژه در نقشه مهندس محاسبتوسط 

 های مصوب موجود باشد.

 : تذکر مهم 
دال بتنی  های تاسیساتیقطر لوله 

 ۱5تا  ۱۰سانسور معمولاً موتور آ

ها زدگی لولهو حداقل بیرون مترسانتی

باشد و می مترسانتی ۱۰از سطح بتن 

تاسیسات ناظر  مهندس توسطباید 

 .کنترل شود مکانیکی

 : تذکر مهم 
 فاصله آرماتوربندی مش بالا و پایین 

باشد و می مترسانتی ۱۰حدوداً 

از بالا و پایین به  رعایت پوشش بتنی

 الزامی است. مترسانتی 5میزان 
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   بندی دیوار جهت اجرای پلاستر سیمانکروم( 2-36شکل )
 

   هامابین کروم اجرای پلاستر سیمان( 3-36شکل )
 

   نمای کناری ساختمان اجرای پلاستر سیمان( 4-36شکل )
 

 : تذکر مهم 
نمای کناری  پلاستر سیماناجرای 

آن باید  ایمنی داربستساختمان و 

 4)برای کارهای  ناظر معماریتوسط 

)برای کارهای  ناظر سازهناظره( و 
 کنترل شود. ناظره(تک

 : تذکر مهم 
که در اثر  هاییجلوگیری از ترکبه منظور 

های ایجاد )مانند ترک نامتناجس بودن زیرسازی

( و ستون فلزیفصل مشترک دیوار آجری شده در 

)در  رابیتسشوند، باید از در سطح اندود ظاهر می

 استفاده شود.( عمود بر مقطع فلزیجهت 
 

 : تذکر مهم 
های سیمانی، گیری ملاتبرای شمشه

، زیرا این دو هرگز نباید از گچ استفاده کرد

ملات، به ویژه در صورت وجود رطوبت با 

 شوند.می متلاشی یکدیگر ترکیب شده و

 : تذکر مهم 
کاری و سفتکنترل ایمنی بالابر در 

ی مهندس ناظر بر عهده کارینازک

 باشد.می معماری، مکانیک و برق
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  از بالا تا پایین هاگذاری مابین کرومشمشه( 7-36شکل )
 

 : مهم نکته 

عبارت است از قطعات  کروم بندی

ساخته شده از گچ و خاک به شکل 

 5×5مکعب مستطیل و به ابعاد تقریبی 

  .مترسانتی 5۰.۱ضخامت به 

 

 : تذکر مهم 
جهت پیشگیری از ایجاد ضخامت نامعقول 

برای اندود گچ و خاک، باید سطح مورد 

بررسی کنیم و  شمشمه بلندنظر را با 

سطح مبنای کروم را،  برجسته ترین نقطه

 قرار دهیم. بندی
 

1 ~ 1.5m  
c 

 : مهم نکته 
گیری دو سمت دیوار، بین دو کروم بالایی را پس از شمشه

ی حدودا های میانی را به فاصلهکشی کرده و کرومریسمان

کنیم از یکدیگر طوری بر سطح دیوار پهن می متر 5.۱تا  ۱

 باشند. مماس بر ریسمانکه 

دهیم. سپس همین کار را بین دو کروم پایینی نیز انجام می

کنیم. بدین گیری میهای بالا و پایین را شمشهبین گروم

های به قسمت های گچیشمشهی ترتیب دیوار به وسیله

 شود.تقسیم می متر 5.۱تا  ۱حدودا 
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 نورگیر، تراس و آشپزخانهرطوبتی  کاریعایقکنترل ( 37-3-3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   کاری رطوبتی آشپزخانه توسط قیر و گونیعایق( 4-37شکل )
 

   ساخته ایزوگامکاری رطوبتی تراس توسط عایق پیشعایق( 3-37شکل )
 

 : تذکر مهم 
کاری رطوبتی نورگیر، تراس عایق 

 مهندس توسطباید و آشپزخانه 

 .کنترل شود معماریناظر 

 : تذکر مهم 
قبل از عایق کاری باید سطح 

و گچ کار از مواد اضافی نظیر 

 زبر و تیزگوشههای یا قسمت

   .شود پاکسازی

 : مهم نکته 

 شود که عبارت است از:اجرا می دو لایهقیر و گونی معمولاً به صورت 

+ یک لایه قیر  ۱( + یک لایه گونی درجه 7۰/6۰یک لایه قیر شل )

عمود بر گونی  ۱( + یک لایه گونی درجه 85/25و  7۰/6۰مخلوط )قیر 

 (.85/25اول + یک لایه قیر سفت )
 باشد(می مترسانتی ۱5تا  ۱۰در یک راستا  هاهمپوشانی گونی)

 : تذکر مهم 
 است. 25یعنی درجه نفوذ قیر  (85/25)قیر 

 25در دمای  گرمی ۱۰۰سوزن )یعنی 

 5.2معادل  ثانیه 5مدت درجه و در 

 (در قیر نفوذ می کندمیلیمتر 
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 سازی باماجرای عایق حرارتی قبل از کف( 39-3
-عايق پشم سنگ ضدرطوبتيا  پشم شيشهبايد توسط  سقف باممقررات ملي ساختمان  19مطابق مبحث 

 بندي حرارتي شود.

 سازی بامکف اجرای پشم شیشه به عنوان عایق حرارتی در زیر( 2-39شکل )
 

 : تذکر مهم 

باید  بامسقف  عایق حرارتیاجرای 

)برای کارهای  معماریناظر توسط 

)برای کارهای  ناظر سازهناظره( و  4

 کنترل شود. ناظره(تک

 : تذکر مهم 
نسبت به پشم شیشه  پشم سنگ

 مقاومت گرمایی بیشتریتر است و متراکم

-تشآو  تشآدارد. به همین دلیل در برابر 

ومت بیشتری نسبت به پشم مقا سوزی

عایق پشم  مقاومت حرارتی د.شیشه دار

آن رابطه مستقیم دارد و  ضخامتسنگ با 

هر دو محصول در کارایی و  دانسیته

 .میزان عملکرد موثر است

 : تذکر مهم 
عایق ، عایق حرارتیعلاوه بر  سنگپشم 

باشد و کمتر باعث خوبی نیز می صوت

های شود. عایقورود و خروج صدا می

 به راحتی بریده می شوند پشم شیشه

در نتیجه کار کردن با پشم شیشه نسبت 

 .باشدتر میبه پشم سنگ آسان
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 توسط نبشی و میلگردهای رزوه شدهزیرسازی سقف کاذب در دال بتنی ( 2-40شکل )
 

 : تذکر مهم 
شود حداقل سایز توصیه می

مورد استفاده در زیرسازی  میلگرد

و حداقل  8نمره های کاذب سقف

 باشد. 3نمره ، نبشیسایز 

 

 : تذکر مهم 
اتصال  طول جوشحداقل 

میلگرد به نبشی باید از هر 

 باشد.  مترسانتی 2طرف 

 : تذکر مهم 
میلگردهای یه  اتصال سقف کاذب

 های باربر نبشیتوسط  آویز

 شود.انجام می

 : تذکر مهم 
استفاده از نبشی باربر در 

الزامی  هاکنجو  ی سقفکناره

از  نبشیبرای  نبایداست و 

 استفاده کرد. مواد بازیافتی

 : تذکر مهم 
 کنسولحداکثر طول مجاز 

میلگردهای فرعی بدون  شدن
 باشد. می مترسانتی ۱5نبشی 

 : تذکر مهم 
اتصالات و ، فواصل، نوع قطعات

بر  جوشکاری زیرسازی سقف کاذب

 توسطباید  تاییدیه محاسباساس 

 .کنترل شود سازهناظر  مهندس
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  بندی پلهو تقسیم پلهکنترل ابعاد راه( 43-2

 
فیلم    

1شماره    

 پله و پیشانی پلهکنترل ابعاد کف( 1-43شکل )
 

 : تذکر مهم 
 بندی پلهتقسیمو  پلهابعاد راه

 ناظر معماریباید توسط 

 کنترل شود.

 

 : تذکر مهم 
ی فاصله، باید عمق کف پلهبرای 

آمدگی دو پیش تصویر قائم لبهبین 

را به صورت افقی  ی متوالیپلهکف

 گیری کرد.کاملاً مستقیم اندازه

 

 : تذکر مهم 
مطابق مبحث سوم مقررات ملی  

حداقل ساختمان هر کف پله باید 

 2حداکثر و  متر عمقسانتی 28

 داشته باشد. درصد شیب
 

≥ 28 cm  
c 

 : تذکر مهم 
 18حداکثر و  10حداقل باید  ارتفاع هر پله

شود که ای تعیین میو به گونه مترسانتی

ی عمق کف پله و دو برابر ارتفاع مجموع اندازه

 باشد. مترسانتی 64و  63بین آن 

ی بین لبه جلویی دو فاصلهبرای ارتفاع پله، باید 
 را به صورت عمودی اندازه گرفت. کف پله متوالی
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 : تذکر مهم  
( مبحث چهارم 5-7-۱-5-4مطابق بند 

 هایحداکثر تعداد پلهمقررات ملی ساختمان، 

های مورد استفاده در ساختمان بین دو پاگرد

افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی 

  باشد. پله 12حرکتی، باید 

 

 حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد( 3-43شکل )
 

≥ 1.10 m 
cm  

c 

≥ 1.10 m 
cm  

c 

 (مطابق مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان) ی الزامیحداقل عرض پله( 4-43شکل )
 

 : تذکر مهم 

ی ها میزان حداقل عرض پله( مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، در تمام ساختمان3-7-۱-5-4مطابق بند 

هایی با عرض شود. در هر صورت پلهتعیین می کنندگانمتناسب با تعداد استفادهو  بار تصرف، و نوعالزامی، بر حسب 

 ای دیگر تعیین شده باشد.. مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونهمجاز نیست متر 10.1کمتر از مفید 
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 پله های راهاندازها و نردهکنترل دست( 43-3
هاي مصوب انداز پله و ساير عناصر الحاقي به سازه، در انطباق با نقشهکنترل جزئيات نحوه اتصال نرده دست

 انجام شود. ناظر معماريو هماهنگ با ناظر سازه بايد توسط 

فیلم    

2شماره    

≥ 90 cm  
c 

 پلههای قائم نرده راهبین المانکنترل فاصله ( 7-43شکل )
 

 پلهانداز راهکنترل ارتفاع دست( 6-43شکل )
 

≤ 11 cm  
c 

 : تذکر مهم

استحکام باید  مهندس ناظر معماری

 پلهاندازهای راهدستو  هانردهی کلیه
 .را کنترل نماید

 : تذکر مهم 
( 2-۱۱-۱-5-4مطابق بند 

مبحث چهارم مقررات ملی 

اندازهای ارتفاع دستساختمان، 

از  هاراهها یا شیبدار پلهشیب

راه باید ی پله یا سطح شیبلبه

 باشد. مترسانتی 90حداقل 

 

 : تذکر مهم

( مبحث چهارم 2-۱-9-9-4مطابق بند 

ی خالی فاصلهمقررات ملی ساختمان، 

نباید  اندازبین دو نرده عمودی دست

 باشد. مترسانتی 11بیشتر از 

، نباید از های تزئینینردهدر صورت وجود 

 ۱۱ای به قطر بیش از کرههیچ قسمت آن 

 عبور کند.متر سانتی

 : تذکر مهم 
( مبحث چهارم 4-۱-9-9-4مطابق بند 

مقررات ملی ساختمان، استفاده از 

-در جان شیشه ایمن و غیر ریزنده

به  های دارای شیشهازانددستها و پناه

 .الزامی استهر قطع و اندازه 
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≥ 1.75 m 
cm  

c 

 : تذکر مهم 
هایی که خارج از حدود در محل تعبیه پنجره( مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، 5-8-9-4مطابق بند 

 .ممنوع استشود،  اشراف به حیاط و ساختمان مجاورمجاز در این مقررات موجب 

 

 : تذکر مهم 
 2های های مسکونی در مواردی که اتاقدر مجتمع 

 گیرند،واحد مسکونی مستقل، از یک پاسیو نور می

 متر 4نباید کمتر از یکدیگر های مقابل فاصله پنجره

بایست به از کف، می متری 75.1 تا ارتفاعباشد و 

 باشد. مشجر )غیر شفاف(و  غیر بازشوصورت 
 

 در صورت مشرفیت OKBارتفاع ( 2-45شکل )
 

 : تذکر مهم 
که امکان اشراف از معبر عمومی مجاور ( مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، در صورتی6-8-9-4مطابق بند 

بالاتر از ارتفاع در  کف پنجره فضاهای اقامتبه داخل فضاهای اقامت در ساختمان وجود داشته باشد، لازم است 

 شود(( تا همان ارتفاع استفاده میغیر شفاف) های مشجرشیشهتعبیه شود. )معمولاً از  دید عابران

 

 غیر بازشو* 

 مشجر )غیرشفاف(* 

 ایمن و غیر ریزنده* 

 

 : تذکر مهم 
( مبحث چهارم 4-۱-9-9-4مطابق بند 

شیشه مقررات ملی ساختمان، استفاده از 

ها و پناهدر جان ایمن و غیر ریزنده

به هر قطع و  های دارای شیشهازانددست

 .الزامی استاندازه 

 در پروانه ساختمانیکه درصورتی :تذکر مهم 

 OKBدر خصوص اجرای  رضایت محضری همسایه

به عنوان یک بند آمده  75.۱کمتر از بازشو پنجره 

 .منع قانونی نداردباشد، عدم رعایت این فاصله 
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  و درب ضدحریق های ایمن، غیر ریزنده و دودبندکنترل شیشه( 45-2

دوجداره باشد و تمام اي که با بيرون در تماس هستند بايد از نوع هاي شيشهتمامي در و پنجره (45-2-1 

که در مجاورت فضاي باز يا مترمربع  5.1مساحت بيش از و  مترسانتي 90عرض بيش از اي با سطوح شيشه

هاي ايمن و غيرريزنده باشند که تمامي اين موارد به اضافه مطابقت معبر مجاور قرار دارند، بايد از شيشه

 کنترل شود. مهندس ناظر معماريهاي مصوب بايد توسط خور مربوط به آن با نقشهها و شيشهابعاد پنجره

 )لمینت( شیشه ایمن و غیرریزنده( 3-45شکل )
 

 های ایمن و غیرریزندهضوابط شیشه( 4-45شکل )

 

فیلم    

5شماره    

b  
c 

a  
c 

هر دو در صورت برقراری 

شیشه باید ایمن و  شرط،
 غیر ریزنده باشد.

a > 90cm 
c 

a × b > 1.5m2
 

c 

 : مهم نکته 

است  ایمنینوعی شیشه  شیشه لمینت

های که شامل دو یا تعداد بیشتری از لایه

 PVB  های طلقشیشه همراه با لایه

طی یک فرآیند  (لپلی وینیل بوتیرا)

 .آیدترکیبی فشار و دما بوجود می
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هاي مصوب و مقررات ملي بايد مطابق نقشههای بهداشتی سرویسفضاها و های ابعاد و اندازهتمامي  *

 ناظره( کنترل شود.)براي کارهاي تک ناظر سازهناظره( و  4)براي کارهاي  ناظر معماريساختمان توسط 

کمتر  متر 10.1شده براي ضلع کوچکتر هر فضاي بهداشتي در هيچ شرايطي نبايد از اندازه افقي تمام (46-1 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

و همچنين  جانمايي صحيح کاسه توالت که رو به قبله نباشدها و کنترل کاشي و سراميک سرويس (46-2 

بندي سراميک کف هاي مربوط به آن و نيز کنترل فواصل کاسه توالت از ديوارهاي مجاور و شيببندکشي

 انجام شود.   معماري مهندس ناظرسرويس بايد توسط 

ها و سراميک، جهت احراز بندي کاشيروي محصول يا بسته رقمي 10کد و  علامت استاندارددرج  (46-3 

 کنترل شود. ناظر معماريمهندس اعتبار پروانه، بايد توسط 

 مترمربع 18.0 سطح بازشوي الزامي در صورت تعويض هواي طبيعي در فضاهاي بهداشتي حداقل (46-4 

 بايد باشد. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 کنترل ابعاد فضاهای بهداشتی  46  گام   

فیلم    

8شماره    ≥ 1.10 m  
c 

 کنترل حداقل عرض سرویس بهداشتی ( 1-46شکل )
 

 : تذکر مهم 
های سرویس کنترل ابعاد و اندازه

مرحله انجام  2بهداشتی باید در 

شود، مرحله اول دیوارچینی و مرحله 

دوم کاشی و سرامیک که باید توسط 

 انجام شود. ناظر معماری

 

 : تذکر مهم 
با  هامغایرت ابعادی سرویسهرگونه 

های مصوب، باید در مرحله نقشه

)دیوارچینی( و قبل از  کاریسفت

توسط  دستورکارکاری با ارائه نازک

 گزارش شود. مهندس ناظر معماری

 

≥ 45 cm  
c 

≥ 35 cm  
c 



 
 

 

  (www.navidomran.comویرایش دوم(   ) -3ایامپراطوری نظارت ساختمان )ناظرحرفه                                 546

                                                                                                                       

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

هاي مصوب و آن بايد مطابق نقشه سرامیک کف واحدها و موزاییک پشت بام و جنس مصالح (51-1 

ناظره( )براي کارهاي تک ناظر سازهناظره( و  4)براي کارهاي  ناظر معماريمقررات ملي ساختمان توسط 

 کنترل شود.

 سراميک کف واحدها و موزاييک پشت بام بايد توسط مهندس ناظر کنترل شود. بندکشی (51-2 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 کنترل سرامیک کف و موزاییک بام 51  گام   

  تربه روش نیمه اجرای سرامیک کف( 1-51شکل )
 

فیلم    

13 شماره   : تذکر مهم  
 ۱۰کد و  علامت استاندارددرج 

بندی روی محصول یا بسته رقمی

ها و سرامیک، جهت احراز کاشی

مهندس اعتبار پروانه، باید توسط 

 کنترل شود.ناظر معماری 

  سرندشدهشسته )ماسه شکسته 

 و سیمان سیاه(

 پاکت سیمان( 1  -فرغون ماسه  4)
 

)پودرسنگ، سیمان سفید و 

 چسب پودری سرامیک(

 (1:1:1)نسبت:  
 

 : مهم نکته 
اجرای سنگ یا سرامیک به  استحکامعلاوه بر 

، ترکیب پودر سنگ با سیمان ترنیمه روش

در سال  عدم تغییر رنگ سرامیکسفید باعث 

 .شودهای آینده و در زمان بهره برداری می
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 اسکوپ سنگ نما ( 2-52شکل )
 

 : تذکر مهم 

، توصیه طول بلندهای با سنگ در

 چند قسمتدر  شیار اسکوپشود می

های بلند عموماً اجرا شود. سنگ

 بیشتری هستند. ترکمستعد 

 قطر سیم مخصوص اسکوپ:

 متر از نوع گالوانیزه(میلی 2تا  5.1) 

 : تذکر مهم 

در  برش سنگ خاک حاصل از

هنگام فرزکاری، باید از پشت 

شود و  شسته و تمیزسنگ کاملاً 

قبل از نصب سنگ بر روی نما، 

 شود. مرطوبباید حتما سنگ 

 : تذکر مهم 

در زیر سیم  لقمهاستفاده از 

درگیری بیشتر اسکوپ جهت 

 الزامی است. ملات پشت سنگ

 : تذکر مهم 

عرض های به برای سنگ

توصیه  مترسانتی ۱۰کمتر از 

های اسکوپشود از می

 استفاده شود. ایپروانه

 : تذکر مهم 

جهت  ضخامت شیار سنگ

اسکوپ، نباید در حدی باشد که 

 در سنگ شود. ترکموجب 
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 های مجاور پوشش مناسب )فلاشینگ( درز انقطاع مابین ساختمان( 2-56شکل )
 

فیلم    

22 شماره   

 فلاشینگ درز انقطاع بام ( 2-56)شکل 
 

 : تذکر مهم 
مابین  بام درز انقطاع درپوشاجرای 

ناظر های مجلور باید توسط ساختمان

 کنترل شود. معماری

 : تذکر مهم 
های مابین ساختمان درز انقطاع درپوشاجرای 

 کنترل شود. ناظر معماریور باید توسط مجا

 : تذکر مهم 
شود پس از اتمام توصیه می

قبل از و  بندکشی نمای ساختمان

پوشش ، باز کردن داربست

مابین  آلومنیومی درز انقطاع

 های مجاور اجرا شود.ساختمان
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 ساختمان در گزارش اتمام عملیات ساختمانیمقررات ملی  22الزام رعایت مبحث ( 65-4
مقررات ملي ساختمان، هدف اين مبحث تعيين حداقل الزاماتي  22( مبحث 1-1-22مطابق بند  (65-4-1 

است که در طول عمر مفيد ساختمان براي نگهداري از آن جهت تامين ايمني، بهداشت، آسايش ساکنين، 

 سرمايه، بايد رعايت شود. دهي مناسب و جلوگيري از به هدر رفتنبهره

هاي معماري، سازه، تاسيسات برقي و ي بخشبراي اين منظور بايد بازديدهاي ادواري مورد نياز در کليه

 تاسيسات مکانيکي ساختمان به عمل آيد. 
مقررات ملي ساختمان، رعايت مقررات اين مبحث در نگهداري  22( مبحث 2-1-22مطابق بند  (65-4-2 

هاي ي ساختمانت معماري، سازه، تاسيسات برقي، و تاسيسات مکانيکي و گازرساني کليهاجزاء و قطعا

هايي که در آينده هاي موجود و ساختمانمشمول مجموعه مباحث مقررات ملي ساختمان اعم از ساختمان

 احداث خواهند شد، الزامي است.

شخص  مسئول نگهداری ساختمانمقررات ملي ساختمان،  22( مبحث 5-3-1-22مطابق بند  (65-4-3 

ها( براي حقيقي يا حقوقي است که داراي حق قانوني از طرف مالک )يا مالکين( يا نماينده قانوني او )يا آن

 نگهداري ساختمان بوده و نگهداري ساختمان را مطابق الزامات اين مبحث بر عهده دارد.

شخص حقيقي يا حقوقي  بازرسمان، مقررات ملي ساخت 22( مبحث 6-3-1-22مطابق بند  (65-4-4 

است که داراي پروانه اشتغال به کار و صلاحيت لازم از وزرات راه و شهرسازي بوده و بر مبناي قرارداد 

منعقده با مسئول نگهداري ساختمان، مسئوليت بازرسي از ساختمان مطابق الزامات اين مبحث را دارد. 

 به مسئول نگهداري ساختمان اعلام نمايد.بازرس بايد نتيجه بازرسي را به صورت کتبي 

دوره زماني  عمر مفید ساختمانمقررات ملي ساختمان،  22( مبحث 20-3-1-22مطابق بند  (65-4-5 

 برداري مناسب و ايمني خود را حفظ کرده باشد.است که ساختمان قابليت بهره

زماني است  دوره نگهداری شروعمقررات ملي ساختمان،  22( مبحث 21-3-1-22مطابق بند  (65-4-6 

 برداري باشد.که عمليات اجرايي ساختمان به اتمام رسيده است و ساختمان داراي شرايط لازم براي بهره

 برداریپایان دوره نگهداری و بهرهمقررات ملي ساختمان،  22( مبحث 22-3-1-22مطابق بند  (65-4-7 

برداري مناسب تمان و تاييد بازرس قابليت بهرهزماني است که ساختمان به تشخيص مسئول نگهداري ساخ

 نداشته و ايمني خود را از دست داده باشد.

اجزاي آن اعم از  مقررات ملي ساختمان، ساختمان و کليه 22( مبحث 3-2-22مطابق بند  (65-4-8 

مقررات ملي ها و لوازم ايمني که بر اساس الزامات اين مبحث يا ساير مباحث ها، سيستمتجهيزات، دستگاه

اند، بايد در شرايط مناسبي نگهداري شوند و مالک )يا داده شده تغییر کاربریيا  تعمیر ساختمان، ساخته،

 .مسئول خواهد بودها ها( در برابر نگهداري آنمالکين( يا نماينده قانوني او )يا آن
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مقررات ملی ساختمان، مسئولیت نگهداری ساختمان باید کلیه  22مبحث ( مطابق 6

ش مکتوب تهیه و در پرونده نگهداری ساختمان دیدهای لازم را انجام داده و گزارباز

مسئول نگهداری ساختمان اختیار دارد در صورت لزوم از خدمات اشخاص  نماید.ثبت 

حقیقی یا حقوقی متخصص و ذیصلاح برای انجام بازدیدها استفاده نماید. گزارش 

 بازدیدهای انجام شده باید به صورت کتبی بوده و توسط مقام مسئول گواهی شود.
 

نگهداری ساختمان، انجام کلیه مقررات ملی ساختمان، مسئول  22مطابق مبحث ( 7

های صادره توسط مراجع ذیصلاح ها و حکمهای اجرائی مطابق با ابلاغیهدستورالعمل

 برای اطمینان از اجرای مقررات این مبحث را بر عهده دارد.
 

مقررات ملی ساختمان، هرگاه از نظر بازرس خطر واژگونی  22مطابق مبحث ( 8

ود داشته باشد و احتمال داده شود که بخشی از ساختمان یا فروریختگی سازه وج

ساختمان تخریب شده و جان افراد به خاطر سکونت در آن به خطر افتد یا زمانی که 

خطر حتمی یا احتمال خطر برای ساکنین ساختمان وجود داشته باشد یا سکونت افراد 

برداری از رهبه علت وجود مواد منفجره، گازهای قابل اشتعال، بخارهای سمی، و یا به

ای تجهیزات معیوب و خطرناک در سازه، به مخاطره افتد، بازرس موظف است ابلاغیه

مبنی بر غیر قابل سکونت بودن ساختمان را جهت تخلیه فوری ساختمان صادر نموده 

 و به اطلاع مسئول نگهداری ساختمان برساند.

ای که به ی اطلاعیههایتمانخمسئول نگهداری ساختمان باید در هر ورودی چنین سا

این ساختمان ناامن بوده و "راحتی قابل رویت بوده را به شرح زیر نصب نماید، 

ورود افراد به هریک از  "باشدسکونت در آن، بنا به تشخیص بازرس ممنوع می

که فرد جهت مهار کردن سازه یا انجام های ساختمان غیرقانونی بوده مگر آنورودی

کردن و از بین بردن مواد خطرزا با رعایت تمهیدات خاص، وارد تعمیرات لازم یا خارج 

 ساختمان شود.
 

مالکین یا ساکنین واحدها، در قبال حفظ و  مقررات ملی ساختمان، 22مطابق مبحث ( 9

-نگهداری محل سکونت خود در بهترین شرایط بهداشتی و ایمنی و سلامتی مسئول می

بهداشت و ایمنی با الزامات این مقررات سازگار باشند و نباید در ساختمانی که از نظر 

های خارجی نیست، سکونت داشته باشند. مالکین یا ساکنین باید ساختمان و قسمت

ملک به جز مواردی که در این مقررات به آن اشاره شده است را مطابق با الزامات این 

 مقررات، نگهداری کنند.

مقررات ملی ساختمان )ادامه(  22الزام رعایت مبحث دستورالعمل

)ادامه(  

 دستورالعملاختمانی، این خلاف اتمام عملیات سدر آخرین گزارش بدون تذکر: 

امضا گرفته و پیوست گزارش شود. باید از مالک، مالکین، نماینده مالک و یا مستاجر
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 این نظرات و حمایت شماست که

 به فعالیت ما تداوم می بخشد. 
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 اختمانـظارت سـپراطوری نـام 

 (3ایهـرحرفـناظ) 

 نسخه کامل این سفارشباشد، جهت می

 :به وبسایت مراجعه نمایید ،کتاب ارزشمند
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