
  

 

  
 

دو عدد 

 ساختمان

حياط و رمپ 

 همين ساختمان

 اولي نوساز

ساله02دومي   

ساله 02سومي   

طبقه 5اولي    

طبقه 4دومي   

طبقه 0سومي   

 اولي بتني 

دومي و سومي 

فلزي   

اولي فاقد زير  

زمين دومي و 

سومي به عمق 

متر 07.2  

 ساختمان دو طبقه 

  

بافت فرسوده با 

 چوب و كاهگل

  

ساله 52اولي   

ساله02دومي   

هردو بافت 

فرسوده با مصالح 

 بناي

هر دو فاقد زير 

 - زمين

طبقه .  

مسكوني     

 

 

0404740متر  

 سه عدد ساختمان

 يك

- 
ساختمان به 

سال  2.قدمت  

متري 6و گذر   

  

زير زمين  به  

متر 0742عمق   

متر بوده و پلاك هاي مجاور بالاخص پلاك ضلع غربي بسيييار فيرسيوده و  07.2باتوجه به آنكه عمق گودبرداري حدودا 

ساخته شده از كاهگل و چوب مي باشد و همچنين نقشه هاي سازه نگهبان متناسب با شرايط گودبرداري نمي باشد 

لذا مهندس محاسب مي بايستي نقشه ها جديد سازه نگهبان را تهيه نمايد كه در هر دو مرحله عمليات تخريب و گود 

برداري قابل اجرا باشدو كليه مراحل تخريب  ضلع غربي مي بايستي با اطلاع و هماهنگي و زير نظر اينجيانيب ريورت 

 پذيرد. 

- - - - 

يك ساختمان و  

 يك گذر

متر 07.2   

 

- 

طبقه 0اولي   

طبقه 0دومي   




